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Канавные домкраты



Канавные домкраты
Подвесные 

                Pit Lifts

Квадратный дизайн домкрата сохраняет 
место и позволяет максимально 
свободное перемещение в канаве

Стандартный блок обслуживания с 
влаго-отделителем и масло-
распылителем в моделях P-PH 
защищает цилиндр от коррозии

Быстрая и простая установка подъемника в 
каретку 

Канавные домкраты доступны со штоком 450 мм и 750 мм. Домкраты с штоком 450 мм достаточен для 
простых подъёмных работ. Домкраты с штоком 750 мм обязателен для работ с коробками передач или 
работ с высоко расположенными агрегатами, или с тягачами.
Регулируемая каретка; все каретки с нагрузкой 16 т и выше жесткие и выполняются под заказ.
Индивидуальные адапроры в ассортименте.
Больше информации на  www.pitlift-gmbh.de
Эксклюзивный представитель в России
ООО Шерпа Сервис тел./факс. 495 940 9689
info@sherpa-auto.ru       www.sherpa-equipment.ru  

Модель P-H
Базовая модель с ручным управлением 
на холостом ходу и под нагрузкой. 

Модель P-PH
Пневматический быстрый подъем штока 
до точки подъёма с быстрым возвратом 
в исходное положение, подъём под 
нагрузкой с помощью ручной гидравлики

Модель P-PH-L
Базируется на модели Р-РН, 
укомплемлектована воздушным мотором 
для подъйма под нагрузкой

Роликовая опора каретки позволяет 
быстрое и легкое перемещение домкрата 
по канаве; возможность смещения оси 
ролика в пределах 50 мм с обеих сторон



             Канавные домкраты
Подкатные напольные 

Напольные телескопические подъемники с пневмогидравлическим управлением с быстрым 
подъемом штока к точке подъема и быстрым возвратом в исходное положение, автоматический 
подъем под нагрузкой посредством воздушного мотора. Оборудован блоком обслуживания. 
Благодаря низкой конструкции идеальны для любых работ особенно работ с коробкой передач. 
Больше информации на  www.pitlift-gmbh.de
Эксклюзивный представитель в России 
ООО Шерпа Сервис тел./факс 495 940 9689 
info@sherpa-auto.ru       www.sherpa-equipment.ru   

Каретка F
Полностью мобильная версия; может быть 
легко перемещена в комнату хранения в 
случае не использования. Позволяет 
использовать даже на полу.

Каретка U и L
Подъемник с рельсовыми направляющими 
и с возможностью регулировки по ширине 
каретки. Подходит для использования на 
неровных полах и в смотровой канаве с 
решеткой. Экономящий место квадратный 
дизайн разрешает идеальное боковое 
регулирование  подъемника

Специальные каретки

Роликовый подшипник в U- и L-каретке, 4 
легко вращающихся колеса в F- каретке 
позволяют быстрое и легкое 
перемещение домкрата внутри канавы

Регулируемая ширина каретки в версии F до 
550 мм,  даже точка подъёма на углу канавы 
может быть достигнута; дополнительного 
бокового движения подъёмника по каректе не 
требуется

Точное управление ножной педалью 
позволяет произвести точный подвод штока к 
нагрузке;  легкий быстрый подъём и подъём 
под нагрузкой посредством пневмогидравлики 
управляемой педалью,  при этом руки 
оператора остаются свободными

Хромированный шток и плунжер насоса 
гарантирует долгий срок службы 
подъёмника

Перещение на рельсах или специальные 
размеры кареки под заказ



Приспособления
Опорные мосты

Опорный мост P-ASB
Состоит из опорного моста с дополнительными 
трубами. Автомобиль подымается с помощью 
канавного домкрата и опускается 
дополнительные трубы установленные на 
опорном мосту. Домкрат может использоваться 
в любом другом месте смотровой канавы. 
Возможность бокового регулирования для 
подъема. 

Опорный мост  P-ASBT
Состоит из опорного моста с траверсой 
для безопасной поддержки автомобиля за 
2 точки опоры. Деревяные блоки 
позволяют быстро и бесопасно опустить 
траверсу на опорный мост (под нагрузкой) 

Траверса P-AT
Любая точка подъема может быть 
достигнута, базовая версия ATP может 
регулироваться по ширине так же и на 
высоте.  

Приспособления обязательны для эффективной работы. Из соображений
безопасности приспособления должны всегда быть расположены под снятыми
транспортными средствами. В это время домкрат может использоваться в другом 
месте. Приспособления могут быть приспособлены к любым профилям канавы. 
Больше информации на  www.pitlift-gmbh.de
Эксклюзивный представитель в России
ООО Шерпа Сервис тел./факс 495 940 9689
info@sherpa-auto.ru       www.sherpa-equipment.ru  

Опорный мост P-ASB-M 
Гибкое использование с или без 
траверсы. Открытый дизай 
позволяет  быструю установку или 
снятие  домкрата с нагрузкой 

Опорный мост P-AT-NB
Траверса P-AT-NB разработана 
для безопасной поддержки 
транстпортных средств с 
смещенными точками опоры 
(автобусы с низкими полами)

Траверса P-AT-BW 
Широкий диапазон 
регулирования 318-1318 мм 
делает эту траверсу идеальной 
для обслуживания автобусов и 
муниципальных транспортных 
средств



Аксессуары

Суппорт для КПП P-GP
700x500 мм, регулируемый угол до 45°, 
укомплектован стяжными ремнями

Адапторы  P-HV
Для перемещения штока 

Траверса  P-AK
2-опорные точки

Удленительные трубы P-VR
Для опускания траверсы на опорный мост

Суппорт P-PST
Доступен в разных размерах

Суппорт деревяный P-HP
Для бережного подъема под нагрузкой

Деревяный блок  P-HK
Для опускания траверсы на опорный 
мост

Маленькие супорта  P-PSБлок обслуживания P-WE
Отделитель влаги и распылитель масла

Канавный домкрат без аксессуаров не укомплектован. Коплектация
канавных домкратов приспособлениями и аксесуарами позволяет 
обслущивать практически все виды транспорта.
Больше информации на  www.pitlift-gmbh.de
Эксклюзивный представитель в России
ООО Шерпа Сервис тел./факс +7 495 940 9698
info@sherpa-auto.ru     www.sherpa-equipment.ru

pitlift GmbH 
Krebspfad 22 • 75177 Pforzheim • Germany 
Phone +49/7231/5893756 • Fax +49/7231/5893758 
Mobile +49/151/23017818 
eMail info@pitlift-gmbh.de 
www.pitlift-gmbh.de



 Technical
 Data

Model  Capacity t Stroke                        Pictures of the controls  
     
          
hand-hydraulic pit lifts, suspended version         
 
450 mm stroke          

P-H 11/450 11,0 450        
P-H 14/450 14,5 450        
P-H 16/450 16,5 450        
P-H 20/450 20,0 450        
 
750 mm stroke         

P-H 11/750 11,0 750        
P-H 14/750 14,5 750        
P-H 16/750 16,5 750        
P-H 20/750 20,0 750        
          
hydraulic-pneumatic pit lifts, suspended version         

750 mm stroke          

P-PH 11/450 11,0 450        
P-PH 14/450 14,5 450        
P-PH 16/450 16,5 450        
P-PH 20/450 20,0 450        
 
750 mm stroke          

P-PH 11/750 11,0 750        
P-PH 14/750 14,5 750        
P-PH 16/750 16,5 750        
P-PH 20/750 20,0 750        
          
hydraulic-pneumatic pit lifts with air motor, suspended version        
  
450 mm stroke          

P-PH-L 11/450 11,0 450        
P-PH-L 14/450 14,5 450        
P-PH-L 16/450 16,5 450        
P-PH-L 20/450 20,0 450        
 
750 mm stroke          

P-PH-L 11/750 11,0 750        
P-PH-L 14/750 14,5 750        
P-PH-L 16/750 16,5 750        
P-PH-L 20/750 20,0 750        
          
floor-running pit lifts, hydraulic-pneumatic with air motor 
        
1.200 mm stroke          

P-THP 14/1200F 14,5 1.200        
P-THP 14/1200U 14,5 1.200        
P-THP 14/1200L 14,5 1.200        
 
capacity a b c d e      
suspended pit lifts, 450 mm stroke, 11-20 t capacity
11,0 157 95 35 152 686     
14,5 157 115 35 152 686     
16,5 157 115 35 178 686     
20 157 147 47 178 698     
suspended pit lifts, 750 mm stroke, 11-20 t capacity       
11,0 287 35 35 152 1036     
14,5 287 15 35 152 1036     
16,5 287 15 35 178 1036     
20 287 -17 47 178 1048     
          
capacity T B H       
floor-running pit lifts, hydraulic-pneumatic with air motor, 1.200 mm stroke
14,5 750 550 890       
14,5                 custom-made 890       
14,5                 custom-made 890       
          
          
          

We will make recommendations on the layout of your pit that will best fit your requi-
rements. The pit is the most economical way to work and is dramatically less expensive 
than all other possibilities for working underneath a vehicle. Any needed pit sections are 
available on request.

Subject to change without notice


