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AST Typ 4.3 8.3 20.3 AST Type
Versorgungsspannung 3 x 400V / 50Hz 3 x 400V / 50Hz 3 x 400V / 50Hz Supply Voltage

Motor Pumpe Aggregat 
AST 4 kW 4 kW 4 kW Motor of hydraulic power 

unit rating
Zuleitung min. 5 x 2,5 mm 5 x 2,5 mm 5 x 2,5 mm min. cable dimension

Absicherung tr ge min. 16 A 16 A 16 A slow-blow fuse rating min.
Achslast max. 4t 8t 20t max. axle load
Spurbreite min. Y + 160 mm Y + 160 mm Y + 10 mm test width min.

Spurbreite max. Y + 1860 mm Y + 1860 mm Y + 2010 mm test width max.
Ma e Pr fplatte 750 x 750 x 8 mm 750 x 750 x 8 mm 750 x 900 x 10 mm Dimensions AST

! Bauma e in m
! alle Ma e sind am Bau zu pr fen !

 dimensions in m
! all dimensions should be checked !

! Zuleitung
! bauseitig zu erbringen !

Power-lead
! customer side !

1 Fahrtrichtung direction of travel
2 Oberkante Fertigfu boden top finished floor surface
3 Betonqualit t min. C30/37 concrete quality min. C30/37

6  Leerrohr 150mm zur Steuerbox
! keine engen B gen !

 feed pipe 150mm to Powerbox
! no tight bends !

13  Zuleitung
! bauseitig zu erbringen !

 Power-lead
! customer side !

17  Wasserablauf 50mm
! Vorschriften beachten !

 water drain 50mm
! Note regulations !

66
 Grubenabweiser

! Im Bereich der Bewegunsplatten 
ausschneiden !

! Sicherheitsabstand einhalten !

 Pit guide rod
! cut in the area of plate movement !

! Maintain safety distances !

81  Aussparung f r Hydraulikaggregat  Recess for hydraulic power unit

82 Fundamentwanne Foundation tray

83

 Alternative Position des Aggregats:
an Grubenwand bei ausgebuchteter Grube 

oder unterhalb der Einstiegstreppe.
L nge der Hydraulikleitungen: maximal 10m.

 Alternative position of the unit:
at pit wall in case of a recessed pit or below 

the entry stairs.
Length of the hydraulic lines: maximum 10m.
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