
HydroLift DC 24V 

Это перевод на русский язык исходных инструкций по эксплуатацию на немецком языке. 

HydroLift S3 2 - 6,2 - DC (пост. 

тока) 

HydroLift S3 3 - 6,2 - DC (пост. 

тока) 

HydroLift S3 4 - 6,2 - DC (пост. 

тока) 

HydroLift S3 6 - 6,2 - DC (пост. 

тока) 

HydroLift S3 8 - 6,2 - DC (пост. 

тока) 

HydroLift S3 2 - 7,5 - DC (пост. 

тока) 

HydroLift S3 3 - 7,5 - DC (пост. 

тока) 

HydroLift S3 4 - 7,5 - DC (пост. 

тока) 

HydroLift S3 6 - 7,5 - DC (пост. 

тока) 

HydroLift S3 8 - 7,5 - DC (пост. 

тока) 

HydroLift S2 2 - 8,2 - DC 

(пост. тока) 

HydroLift S2 4 - 8,2 - DC 

(пост. тока) 

HydroLift S2 6 - 8,2 - DC 

(пост. тока) 

HydroLift S2 8 - 8,2 - DC 

(пост. тока) 
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1 Сведения об этом Руководстве по эксплуатации 

Данные инструкции по эксплуатации применимы к подъемным системам 

грузоподъемностью 6,2 / 7,5 т и 8,2 т на подъемный блок. 

◼ Номера позиций [1] в руководстве по эксплуатации всегда относятся к 

представленным в руководстве рисункам и к обзору компонентов. 

◼ Следует учитывать перекрестные ссылки (→). 

◼ Иллюстрации могут не соответствовать версии поставленного 

оборудования. Остаются идентичными функции и выполняемые рабочие 

операции. 

Используемые символы предупреждения и уведомления 

ОПАСНО! Отмечает прямую неизбежную опасность. Несоблюдение ведет к смерти 

или серьезной травме. 

ОПАСНО  

Угроза жизни или серьезной травмы 

◼ Меры предотвращения 

ВНИМАНИЕ! Отмечает возможную неизбежную опасность.  Несоблюдение может 

привести к смерти или серьезной травме. 

ВНИМАНИЕ 

 Риск травмы или материального ущерба 

◼ Меры предотвращения 

ОСТОРОЖНО отмечает возможную неизбежную опасность. Несоблюдение может 

привести к повреждению установки или оборудования в непосредственной близости. 

ОСТОРОЖНО  

Повреждение частной собственности 

◼ Меры предотвращения 

Словом ПРИМЕЧАНИЕ отмечены советы по применению и полезная информация. 

Примечание 
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2 Важная базовая информация 

Для предотвращения повреждений и опасностей следует внимательно прочитать эти 

инструкции и всегда соблюдать их. Любое применение, кроме использования по 

назначению, считается неправильным. 

Компания BlitzRotary GmbH в этом случае не принимает на себя ответственность за 

любые следственные повреждения. Ответственность полностью несет пользователь. 

К использованию по назначению относятся: 

◼ Следование всем инструкциям этого руководства.

◼ Проведение инспекция и работ техобслуживания, а также предписанных

тестов.

◼ Инструкции по эксплуатации должны соблюдаться всем персоналом,

работающим с подъемной системой. В частности, это относится к главе о

безопасности (главе 6).

◼ Кроме инструкций по безопасности в руководстве по эксплуатации

должны соблюдаться нормы и правила безопасности, применимые в

данном месте.

◼ Правильное обращение с системой.

2.1 Обязанности оператора 

Оператор обязан допускать к работе с механизмом только лиц, которые: 

◼ знакомы с основными нормами безопасности и защиты здоровья, а также

с мерами предотвращения инцидентов, и обучены обслуживанию

подъемной системы.

◼ прочли и поняли инструкции по безопасности в этом руководстве и

подтвердили это своей личной подписью.

2.2 Опасности при обращении с системой 

Подъемная система соответствует текущему состоянию установленных технических 

требований к защите. Однако неправильное применение может быть опасно для жизни 

и конечностей пользователя или может вызвать повреждение частной собственности. 

Подъемную систему можно применять только: 

◼ в установленных дня этого целях.

◼ в хорошем рабочем состоянии.
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2.3 Организационные меры 

◼ Сохраняйте полностью это руководство по эксплуатации в читаемом 

виде на месте эксплуатации подъемного оборудования. Этот также 

применимо к продаже или установке в другом месте. 

◼ Кроме инструкций по эксплуатации следует соблюдать и 

руководствоваться применимыми в общем случае законодательными и 

другими обязательными нормами, относящимися к предотвращению 

инцидентов и защите оборудования.  

◼ Необходимо хотя бы время от времени проверять осведомленность 

работающего персонала о защите и безопасности согласно руководству 

по эксплуатации. 

◼ При необходимости или когда предписано нормами применяйте средства 

личной защиты. 

◼ Сохраняйте в читаемом виде все предупреждения о защите и 

безопасности подъемной системы! 

◼ Запчасти должны отвечать техническим требованиям, установленным 

изготовителем. Это гарантируется только применением подлинных 

запасных частей. 

◼ Должны соблюдаться интервалы периодических проверок, а также 

осмотров, предписанных или указанных в руководстве по эксплуатации. 

2.4 Операции технического обслуживания и устранения неисправностей 

Вовремя и с применением подлинных запчастей проводите работы по регулировке, 

техническому обслуживанию и осмотрам, указанные в руководстве по эксплуатации. 

Такие операции может проводить только квалифицированный персонал. 

2.5 Установка и тестирование подъемной системы 

Техническая документация содержат важную информацию о безопасной работе и 

техническом обслуживании для обеспечения эксплуатационной безопасности 

подъемной системы. 

◼ Для подтверждения монтажа подъемной системы должен быть подписан 

и отправлен обратно изготовителю формуляр Регистрации установки. 

◼ Для документирования первоначальных, периодических и внеплановых 

проверок защиты данный документ содержит специальные формуляры в 

Приложении. Используйте эти формуляры для документирования и 

сохраняйте заполненные формуляры в регистрационном журнале. 

◼ Изменения должны отражаться на главном листе данных системы. 
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Работы, связанные с защитой, и проверки безопасности подъемной системы может 

проводить только обученный персонал. 

Эксперты – это лица, которым благодаря обучению и знаниям, разрешена инспекция 

и доступ к подъемному оборудованию. Они знакомы с соответствующими 

профессиональными нормами по безопасности и предотвращению инцидентов 

(независимые инженеры в данной области, эксперты по стандартам TÜV). 

Компетентные специалисты – это лица, получившие специальные знания по 

обслуживанию колесных захватов на учебных курсах завода-изготовителя (такими 

специалистами являются инженеры послепродажного сервиса и авторизованные 

дилеры). 

3 Предназначение 

Колесные захваты предназначены для подъема автомобилей за их колеса, а также на 

раме для техобслуживания и ремонтных работ. При подъеме на раме должны 

применяться подходящие стяжки и средства крепления груза. 

Такая операция разрешена только подготовленному персоналу, назначенному 

компанией на данную работу в письменной форме. 

Подъемная система была разработана исключительно для применения в сухих 

помещениях. 

Вокруг автомобиля необходима зона безопасности не менее 1 м. 

3.1 Неправильное применение 

Следующие методы использования не относятся к прямому назначению: 

◼ Взбираться и ездить на грузе или оборудовании захвата груза.

◼ Нахождение и работа под грузом при подъеме или опускании.

◼ Подъем автомобилей с опасными веществами.

◼ Применение колесных захватов в областях возможной взрывоопасности.

◼ Подъем автомобилей, вес которых превышает максимально допустимую

грузоподъемность.

3.2 Действия в случае неисправности 

При возникновении неисправности: 

◼ Немедленно прекратите любые перемещения груза.

◼ Покиньте опасную зону.

◼ Защитите подъемную систему от дальнейшей эксплуатации.

◼ Информируйте начальника.
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4 Технические характеристики 

4.1 Технические данные 

6,2 т > 7,5 т 8,2 т 

Грузоподъемность на цилиндр [кг] 6200 7500 8200 

Ход [мм] 1753 1753 1753 

Рабочее давление  [бар] 186 225 246 

Установленное давление защитного клапана 
[бар] 

190 230 255 

Время подъема [с] 65 65 78 

Время опускания [с] 54 54 54 

Силовая мощность на подъемный цилиндр [кВт] 3 3 3 

Ток мотора [A] 150 160 160 

Число подъемов с полностью заряженным 
аккумулятором 

14 14 14 

Диаметр поршня [мм] 80 80 80 

Гидравлическое масло ISO AW 22 ISO AW 22 ISO AW 22 

Заливка масла на цилиндр, первая заливка [л]  

Заливка масла на цилиндр, замена масла [л] 

18 

11,5 

18 

11,5 

18 

11,5 

Уровень шума [дБ(А)] < 80 < 80 < 80 

Общий вес на подъемный блок [кг] 630 630 730 

Рабочая температура [°C] 5 - 40 5 - 40 5 - 40 

Аккумуляторы EXIDE ET550, 12 В, 80 А*час 

Зарядное устройство аккумулятора 230 Вт, 90-264 В перем. тока (AC), 
47-63 Гц 

Требования к основанию  

Необходимое качество бетона  

Толщина плиты основания  

Допустимый продольный наклон 

Допустимый поперечный наклон 

Статический тест плиты основания 
C20 / 25 с усилием сжатия> 20 Мпа 

> 115 мм  

<2% (20 мм / м)  

<1% (10 мм / м) 
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4.2 Средства защиты 

Управление 

◼ Блокируемый главный переключатель на каждом подъемном блоке.

◼ Кнопкой экстренной остановки на каждом подъемном блоке.

◼ Безопасное управление со сторожевым таймером.

◼ Синхронизация управления при подъеме и опускании

Гидравлика 

◼ Клапан сброса давления для ограничения нагрузки.

◼ Седельный клапан на случай неисправности привода.

◼ Защита от трещин трубы гидравлического цилиндра.

Механика 

◼ Автоматическая храповая система с шагом 100 мм.
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5 Конструкция и работа 

5.1 Установка подъемной системы 

Для подъема автомобиля необходим комплект, состоящий из 2, 3, 4, 6 или 8 

мобильных подъемных блоков. 

1 Автомобиль 4 Радиомодуль 

2 Подъемный блок 5 Панель управления на станции 
управления 

3 Колесная вилка для захвата 
автомобиля 

[5] 

[2] 
[4] 

[1] 

[2] 
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Конструкция подъемного блока 

1 Опорная нога 9 Защитный паз для защелки 

2 Подъемная каретка с колесной 
вилкой 

10 Панель оператора 

3 Тяговая ручка для перемещения 
подъемного блока 

11 Главный переключатель 

4 Шасси 12 Транспортные башмаки для 
вилочного погрузчика 

5 Гидравлический агрегат 13 Вилка для зарядки аккумулятора 

6 Сосуд масла 14 Антенна 

7 Аккумуляторы 

8 Датчик высоты 

[2] 

[1] 

[3] 

[5] 

[6] 

[7] 

[8] 

[9] 

[10] 

[11] 

[12] 

[13] 

[14] 

[4]
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5.2 Колесная вилка 

Диаметр колеса / размер обода 

Ø мин. Ø макс. 

570 мм 1300 мм 

10 дюймов 22,5 дюйма 

5.3 Ручка для транспортировки 

Положение 1:  

Ролики тормозятся автоматически. 

Положение 2:  

Можно перемещать подъемный блок. 

5.4 Зарядное устройство 

Зарядное устройство подходит для свинцово-кислотных 

аккумуляторов, а также для других аккумуляторов, 

допускающих глубокую разрядку.  

Линия питания на месте установки должна быть защищена по току 16 А. 

Номинальные характеристики зарядного устройства: 

Напряжение: 100-240 В Частота: 50/60 Гц Номинальная мощность: 300 Вт Выходное 

напряжение: 28 В 

Требуемое сечение кабеля при применении удлинителя с предварительной 

защитой предохранителем 16 А.   

Длина кабеля в метрах 7,5 15 30 

Поперечное сечение в мм² 1,5 2,5 4 

2 

1 
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5.5 Рабочая станция 

Станция оператора каждого подъемного блока находится перед панелью управления. 

5.6 Описание возможностей 

◼ Несколькими мобильными подъемными блоками можно поднимать и

опускать тяжелые автомобили для техобслуживания и ремонтных работ.

◼ Можно перемещать подъемные блоки на роликах вручную.

◼ Рабочая нагрузка будет приложена к колесам.

◼ Регулируемые колесные вилки допускают настройку на колеса разного

размера и диаметра.

◼ Подъемная каретка с приводом от гидравлического цилиндра служит для

подъема и опускания груза.

◼ Каждый подъемный блок работает автономно и имеет собственное

управление с рабочей панели.

◼ Привод беспроводный, от встроенных аккумуляторов.

◼ Каждый подъемный блок имеет радиомодуль, поэтому может поднимать

автомобиль вместе с другими подъемными блоками.

5.7 Описание процесса работы 

Мобильные подъемные блоки питаются от аккумулятора. Для подъема автомобиля 

необходим комплект, состоящий из 2, 3, 4, 6 или 8 мобильных подъемных блоков. Все 

мобильные подъемные блоки имеют полномасштабную систему управления. Можно 

комбинировать подъемные блоки для формирования подъемной системы. 

Эксплуатация всей системы возможна с любого подъемного блока. Управляющие 

команды вверх / вниз будут применены ко всей подъемной системе. При подъеме 

/опускании активируется автоматическая синхронизация управления. Измерение 

высоты производится активируемым проводом кодировщиком, а передача данных, 

высоты подъема и состояния ошибки вместе с командами выполняется по радио для 

всех подъемных блоков. 
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6 Инструкции по безопасности 

ОСТОРОЖНО 

Опасно при неправильной эксплуатации 

◼ Соблюдайте инструкции по эксплуатации. 

ОПАСНО 

Опасно при неправильной эксплуатации 

◼ Управлять подъемным блоком может правильно обученный персонал 

автомастерской. 

ОПАСНО 

Опасно из-за тяжелых грузов 

◼ Активируйте подъемные блоки только без риска вреда людям. 

ОПАСНО 

◼ Всегда наблюдайте за движениями при подъеме и опускании. 

ОПАСНО 

◼ В экстренной ситуации немедленно покиньте опасную область. 

ОПАСНО 

Опасно из-за тяжелых грузов 

◼ Всегда проверяйте безопасность захвата автомобиля после 

небольшого подъема. 

◼ Всегда правильно выбирайте колесные вилки по размеру колеса. 

◼ Не поднимайте автомобиль с поврежденными шинами или со 

слишком низким воздушным давлением в них. 

◼ Применяйте подъемные блоки только парами. 

◼ Поднимайте за рулевую или ведомую ось только при разрешении 

этого изготовителем автомобиля. 

ОПАСНО 

Опасность от неуполномоченного персонала 

◼ Запрещен подъем людей, а также нельзя взбираться на подъемный 

блок. 

◼ Запрещено нахождение неуполномоченных для работ лиц в рабочей 

зоне и области безопасности вокруг подъемной системы. 

ОПАСНО 

Опасность при неправильной установке 

◼ Используйте подъемное оборудование только на ровной и 

устойчивой поверхности. 

◼ Никогда не перегружайте подъемные блоки. 
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ОПАСНО 

Опасность при неправильной работе и повреждении 

◼ Используйте подъемный блок только в идеальном безопасном

состоянии.

ОПАСНО 

Опасность опрокидывания при неожиданной остановке 
подъемного блока из-за препятствий или поворотов  

◼ Всегда толкайте подъемный блок.

◼ Всегда следуйте по выбранному пути.

◼ Всегда перемещайте подъемные блоки медленно.

ОСТОРОЖНО 

Будьте осторожны – препятствия на пути движения 

◼ Следите за отсутствием препятствий в зоне движения груза и

подъемного оборудования.

ОПАСНО 

Опасность радиочастотного излучения 

◼ Минимальное расстояние между человеком и антенной равно 25 см.
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6.1 Этикетка безопасности на подъемном блоке 
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7 Доставка, транспортировка на месте, распаковка 

7.1 Безопасность 

ОПАСНО 

Угроза жизни или серьезной травмы из-за неправильной 
транспортировки 

◼ Никогда не стойте под подвешенными грузами.

◼ Всегда перевозите подъемный блок на подходящих погрузчиках и
транспортных средствах (например, на вилочном погрузчике или
кране).

◼ Используйте только грузоподъемные устройства (стропы, цепи и
т.д.) одобренные и проверенные для общего веса.

◼ Всегда применяйте имеющиеся транспортные башмаки при
перемещении на вилочном погрузчике.

7.2 Транспортировка на месте 

Всегда перевозите подъемный блок на вилочном погрузчике или 
кране. 

Транспортировка вилочным погрузчиком за транспортные 
башмаки 

Вставьте вилы погрузчика под транспортные башмаки и 
наклоните вилочный подъемник назад. 

На кране или оборудовании захвата груза 

Зацепите крюк или проденьте в проушину, затем поднимите 
вилочным погрузчиком или краном. 

7.3 Распаковка 

Снимите защитную упаковку и правильно утилизируйте ее согласно действующим 
нормам. 

7.4 Хранение 

Храните подъемный блок в чистом и сухом месте при 5 ° - 40 ° C. 
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8 Условия установки 

8.1 Безопасность 

 

 

ОПАСНО  

Угроза жизни или серьезной травмы из-за неправильной установки 

◼ Не используйте подъемную систему вне помещения. 

◼ Применяйте подъемную систему только на ровных, статически 

тестированных половых плитах. 

◼ Не используйте подъемную систему в областях возможной 

взрывоопасности. 

◼ Соблюдайте дистанцию 1 м вокруг колесных захватов. 

◼ Не используйте подъемную систему в сырых помещениях. 

 

 

ОПАСНО  

Порча и повреждение частной собственности на плитах с 
возвышением или наклоном при перемещении подъемных блоков 
вручную. 

◼ Всегда используйте вилочный погрузчик при разнице высот во 

время транспортировки. 

 

8.2 Схема установки 

Соблюдайте рабочее пространство 1 м вокруг колесных захватов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Рабочая область 

2 Опасная зона при подъеме и опускании 

  

 

[1] 

[2] 
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8.3 Фундамент и пол 

ОПАСНО  

Угроза жизни или серьезной травмы на асфальтовых поверхностях. 

◼ Применяйте подъемную систему только на ровных, статически

тестированных половых плитах.

Требование к пластинам бетонного пола: 

◼ Необходимое качество бетона: C20 / 25 с минимальной несущей

нагрузкой 20 МПа.

◼ Минимальная толщина нижней пластины 115 мм.

◼ Минимально допустимый поперечный угол к автомобилю: 1% (10 мм / м).

◼ Минимально допустимый продольный угол к автомобилю: 2% (20 мм / м).

9 Установка и передача в эксплуатацию 

ОПАСНО 

Угроза жизни или серьезной травмы из-за неправильной установки 

◼ Работы по монтажу, техобслуживанию и ремонту должны

проводиться только на выключенном и зафиксированном

оборудовании обученными и уполномоченными специалистами.

◼ Работы с электрооборудованием системы должны выполнять

только электрики.

◼ Работы с гидравлическим оборудованием должны выполнять

квалифицированные специалисты, имеющие специальные знания и

опыт в области гидравлики.

9.1 Приведение подъемных блоков в рабочее состояние 

1. Выключите все подъемные блоки и главный переключатель.

2. Откройте крышку.

3. Долейте масло. (→ 11.5)

4. Вставьте и подключите аккумуляторы. (→ 11.9)

5. Прокачайте подъемный блок. (→ 11.4)

6. Проверьте уровень масла и долейте, при необходимости (→ 11.3)
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7. Снимите замок транспортировки [6].  

8. Настройте винтом клиренс шасси от 

поверхности пола [7]. 

9. Закройте крышку и закрутите. 

10. Зарядите аккумуляторы (→ 10.9). 

 

Шаги с 1 по 10 нужно повторить для всех 

подъемных блоков.  

Шаги 3, 4, 5 и 6 необходимы только для 

подъемных блоков, поставляемых без масла и 

аккумуляторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 мм 

[2] 

[3] 

[4] 

[6] 

[7] 
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9.2 Первичный ввод в эксплуатацию 

Перед первичной передачей в эксплуатацию квалифицированным сотрудником должна 

быть проведена "проверка безопасности". Необходимо подтвердить правильность 

монтажа и корректность работы подъемной системы. Результат такого теста 

отмечается в формуляре первичного ввода в эксплуатацию в Приложении. (→ 

Приложение. Журнал инспекций) 

10 Работа 

ОПАСНО  

Угроза жизни или серьезной травмы 

◼ Необходимо прочесть и понять инструкции по эксплуатации.

◼ Управлять подъемным блоком может правильно обученный

персонал автомастерской.

◼ Используйте подъемный блок только в идеальном техническом

состоянии.

◼ Следите за отсутствием препятствий в зоне движения груза и

подъемного оборудования.

10.1 Органы управления 

1. Дисплея с кнопками управления

2. Индикатор уровня аккумулятора

3. Группировка / освобождение подъемных

блоков

4. Изменить группировку

5. Подъем

6. Экстренная остановка

7. Опускание

8. Медленное опускание

9. Зацепить защелку в пазу

10. Назначить положение подъемного блока

в автомобиле

11. Светодиодный дисплей

12. Освещение

13. Установите границу высоты

14. Очистить коды неисправности

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] [8]

[9] 

[10] 

[11] 

[12] 

[13] 

[14]
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Цветовое обозначение (светодиод [11]) на панели управления 
 

Цвет Описание 

Зеленый 

Зеленым отмечены подъемные блоки, действующие группой. При 
нажатии кнопок Поднять или Опустить, одни перемещаются все 
вместе. Командовать перемещением можно с любого подъемного 
блока. 

Желтый 
Отмечает подъемные блоки, которым уже назначено положение в 
автомобиле. Они не реагируют на команды, но готовы к 
объединению в группу. 

Красный Обнаружена ошибка. Код ошибки показан на дисплее. 

 

10.2 Отображение 

Время Экран дисплея  Отображение 

Через 15 мин. 
Экран выключается, спящий 
режим 

обратно в исходное 
состояние по любой 
клавише 

через 2 часа 

Экран в спящем режиме, 

Также отменяется групповая 
работа 

Активируйте экран 
любой клавишей 

Снова задайте 
групповую работу. 

Если в спящем режиме возникнет ошибка, система активируется автоматически и остается 

активной до исправления ошибки. 

 

10.2.1 Дисплея с кнопками управления 

Рабочий режим Стандартное отображение Пример 

Индивидуальная 
работа 

Канал передачи 
 

Удержание 
группы: 

Высота подъема в см 
 

В случае 
ошибок: 

Код ошибки 
 

 

  

170 

S 7 

E 11 
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10.2.2 Индикатор уровня зарядки аккумулятора 

Цвет Описание 

Зеленый (100%) 
Аккумуляторы полностью 
заряжены. 

Желтый (40%) 
Аккумуляторы частично заряжены 
(следует зарядить аккумулятор 
→10.9)

Красный (0%) 

Аккумуляторы почти полностью 
разряжены (не проводите подъем, 
иначе будет поврежден 
аккумулятор, хотя остается 
возможность опускания). 

10.2.3 Отображение границы высоты 

Желтый: граница установлена. 

10.3 Рабочие режимы 

10.3.1 Индивидуальная работа 

Управляющие команды всегда применяются к подъемному блоку, на котором 

нажимается кнопка управления. Этот рабочий режим активируется после включения 

электропитания. 

10.3.2 Режим настройки 

Настройка подъемных блоков имеет место при индивидуальной работе. Управляющие команды 

всегда применяются к отдельному подъемному блоку. Колесо немного приподнимается, затем 

подъемный блок клавишей [10] назначается положению на панели управления. Тем самым 

подъемный блок регистрируется для групповой работы. Эту процедуру нужно повторить для 

всех подъемных блоков. 

10.3.3 Удержание группы 

Удержание группы применяется при подъеме автомобиля несколькими подъемными 

блоками. Активируется нажатием клавиши [3]. В этом рабочем режиме управляющие 

команды применяются ко всем подъемным блокам в группе. 

Команды перемещения могут поступать с любого подъемного блока в группе. 

10.4 Перед применением 

Перед каждым использованием необходимо зарядить все подъемные блоки (→ 10.9). 

100% 40% 0% 
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10.5 Настройка подъемной системы 

 

ОПАСНО  

Угроза жизни или серьезной травмы из-за неправильной работы 

◼ Используйте подъемное оборудование только на ровной и 

устойчивой поверхности. 

◼ Всегда толкайте подъемный блок.  

◼ Всегда следуйте по выбранному пути. 

◼ Всегда перемещайте подъемные блоки медленно. 

 

◼ Сведения об осевых нагрузках можно найти в документации 

изготовителя. В случае сомнений, определите осевые нагрузки на весах. 

◼ К ведомой и рулевой осям применяются специальные условия. Может 

возникнуть перегрузка. В этом случае узнайте у изготовителя о 

допустимости перед подъемом. 

◼ Применение более 4 подъемных блоков может привести к 

неравномерному распределению нагрузки. Оператор несет 

ответственность за недопущение перегрузки отдельных подъемных 

блоков. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста. 

◼ Перед отпусканием ручного тормоза закрепите автомобиль на 2 

подъемных блоках на задней оси для предотвращения его движения. 

◼ Для настройки подъемных блоков отпустите ручной тормоз. 

◼ Для подъема выключите зажигание в автомобиле. Это предотвратит 

неожиданное перемещение активного шасси автоматическим 

управлением. 

Соблюдайте рабочее пространство 1 м вокруг колесных захватов. 
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10.5.1 Положение подъемных блоков автомобиля 

2 - 8 подъемных блоков формируют подъемную систему. Допустимы показанные 

комбинации. 

◼ Стандартный комплект с 4, 6 или 8

подъемными блоками

◼ Комплект с 2 подъемными блоками и

сельскохозяйственной сцепкой

◼ Комплект с 3 подъемными блоками и

специальной сцепкой для прицепной

сельскохозяйственной техники

10.5.2 Настройте колесные вилки на размер шин 

ОПАСНО  

Угроза жизни или серьезной травмы из-за неправильной работы 

◼ Всегда правильно устанавливайте колесные вилки для данного

диаметра колеса.

◼ Надежно закрепите стрелы вилки.

◼ Всегда симметрично настраивайте обе стрелы вилки.

◼ Настройте стрелы, чтобы они только немного находились ниже колес.

◼ Проверьте надежное зацепление стрел.
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Ø колеса при различной настройке положения колесной вилки

Положение 
1 

Положение 
2 

Положение 
3 

Положение 
4 

Положение 
5 

Мин. 501 мм 570 мм 801 мм 1001 мм 1201 мм 

Макс. 600 мм 800 мм 1000 мм 1200 мм 1300 мм 

10.5.3 Прикрепите подъемные блоки к колесам автомобиля 

ОПАСНО  

Угроза жизни или серьезной травмы от поврежденных шин 

◼ Не поднимайте автомобиль с поврежденными шинами.

◼ Не поднимайте автомобиль со слишком низким воздушным

давлением в шинах.

1. Вдвиньте колесную вилку под колесо.

2. Включите главный переключатель.

3. Проверьте или сбросьте канал передачи, причем все

подъемные блоки системы следует настроить на один канал

(→10.6)

4. Немного поднимите колесо.

5. Проверьте безопасность захвата колеса.

6. Отметьте положение подъемного блока в системе управления

и зарегистрируйте для групповой работы.

Повторите шаги с 1 по 6 для всех подъемных блоков. 

S 7 
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10.5.4 Подъем и опускание автомобиля 

ОПАСНО  

Угроза жизни или серьезной травмы из-за неправильной работы 

◼ Активируйте подъемные блоки только без риска вреда людям.

◼ При подъеме и опускании никого не должно быть под грузом.

◼ Запрещено нахождение неуполномоченных для работ лиц в рабочей

зоне вокруг подъемной системы.

◼ Запрещена перевозка людей, а также нельзя взбираться на

подъемный блок и его груз.

◼ Всегда проверяйте безопасность захвата автомобиля после

небольшого подъема. Только затем поднимите автомобиль на

требуемую высоту.

◼ Не перегружайте подъемный блок.

◼ Всегда сохраняйте горизонтальное положение автомобиля.

◼ В экстренной ситуации немедленно покиньте опасную область.

◼ Всегда наблюдайте за движениями при подъеме и опускании.

10.5.5 Подъем автомобиля 

1. Объедините в группу все подъемные блоки.

2. Немного поднимите автомобиль, проверьте безопасность

захвата автомобиля и только затем поднимите его на

нужную рабочую высоту.

3. Опустите подъемные блоки в механические защитные

защелки.

4. Выключите переключатель экстренной остановки или

главный переключатель на всех подъемных блоках.
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10.5.6 Опускание автомобиля 

1. Включите главный переключатель на всех подъемных 

блоках и разблокируйте экстренную остановку. 
 

2. Назначьте подходящее положение в автомобиле всем 

подъемным блокам и зарегистрируйте их для групповой 

работы.  

3. Объедините в группу все подъемные блоки. 

 

4. Поднимайте автомобиль до освобождения всех защитных 

зацеплений. 
 

5. Опустите автомобиль, непрерывно нажимая кнопку. 

 

Движение вниз остановится автоматически на расстоянии 

примерно 30 см от уровня пола. Для полного опускания 

отпустите клавишу, затем нажмите ее снова. Автомобиль 

продолжит отпускание с выводом звукового сигнала. 

 

6. Или: опустите автомобиль, непрерывно нажимая кнопку на 

скорости 30% от номинальной скорости опускания. 
 

7. После полного опускания автомобиля, выключите 

подъемные блоки главным переключателем.  

8. Активируйте стояночный тормоз автомобиля. 

Снимите с автомобиля все подъемные блоки и уберите 

любые препятствия на пути, чтобы автомобиль смог 

свободно проехать. 

 

 

10.5.7 Выключение 

После завершения работ: 

1. Выключите подъемные блоки главным переключателем. 

2. Припаркуйте их в выбранном для этого месте. 

3. Защитите от неавторизованного использования. 

4. Зарядите аккумуляторы (→ 10.9). 
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10.6 Установка канала передачи 

◼ Любой подъемный блок может передавать на 36

разных частотах.

◼ Если в цехе несколько подъемных систем, то

каждая из них устанавливает свою собственную

частоту.

◼ Все подъемные блоки системы следует настроить

на одну частоту передачи.

◼ Если на той же частоте ведет передачу другая радиосистема, может

возникнуть неисправность (сообщение об ошибке CL или E1). В этом

случае необходимо изменить канал передачи.

Каналам передачи назначаются следующие частоты 

Канал 
передачи 

S1 S2 S3 S4 …………. S36 

Частота 2410 МГц 2415 МГц 2420 МГц 2425 МГц …………. 2935 МГц 

Установка канала передачи 

1. Активируйте режим изменения клавишей 4.

2. Используйте кнопки 2 и 3 для выбора нового канала передачи.

3. Подтвердите клавишей 4.

В одиночном режиме канал передачи показан на дисплее. 

[2] [3]  [4]
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1 

10.7 Изменение группировки системы 

 

 

ОПАСНО 

Угроза жизни или серьезной травмы при применении защитных опор 

◼ Всегда проводите эту операцию под наблюдением 

квалифицированного персонала. 

 

Обеспечивается корректировка высоты одного колеса или оси автомобиля без 

разъединения группы. Нажмите 3 раза клавишу (1) для возвращения в исходное 

состояние. 

 

 Однократно нажмите: 

Будет активирован подъемный блок, на котором нажата 
клавиша. 
Подъемный блок в одиночном режиме. 

 

 

 Нажмите дважды: 

Активируются оба подъемных блока одной оси автомобиля. 
Они поднимаются или опускаются вместе. 

 

 Нажмите 3 раза: 

Восстанавливается исходная группировка. 
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10.8 Установка границы высоты 

Эта функция служит для ограничения высоты подъема, если она достигается 
несколько раз во время ремонта автомобиля. Функция активна только в групповом 
режиме. После разъединения группы граничная величина удаляется. 

1. Поднимите автомобиль на требуемую высоту.

2. Кратковременно нажмите кнопку границы высоты, пока
не появится мигание желтым [2]. Граница высоты
сохранена.

3. Когда автомобиль достигнет граничной величины во
время подъема, движение автоматически
прекращается и отображается мигание [2].

10.9 Зарядка аккумуляторов 

ОПАСНО 

Опасность смерти или травмы от взрывоопасных газов, что может 
привести к ожогам и полной потере зрения. 

◼ Заряжайте аккумулятор только в хорошо проветриваемых
помещениях.

◼ Никогда не применяйте поврежденные зарядные кабели.

ВНИМАНИЕ 

Опасность удара электрическим током / короткого замыкания из-за 
находящихся под напряжением деталей. 

◼ Подключайте устройство только к правильно установленной
силовой розетке

◼ Местное напряжение питания должно совпадать с техническими
характеристиками подъемного блока.

1. Выключите главный переключатель.

2. Подключите зарядный кабель к зарядной
розетке [2].

3. Вставьте вилку зарядного кабеля в розетку.

4. На панели управления отображается уровень
зарядки.

5. Во время зарядки красным отображается [1], с
переключением в зеленый, когда зарядка
завершится.

6. Дисплей зарядки показывает текущее
состояние зарядки аккумулятора.

[2] 

[1] 

[2]
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Инструкции по техническому обслуживанию аккумуляторов 

Техническое обслуживание помогает продлить срок службы аккумулятора. 

1. Ежемесячно проверяйте аккумулятор, если он долго не используется. 

Не допускайте глубокой разрядки, которая снижает срок службы аккумулятора. 

2. Зарядите аккумулятор, когда напряжение падает ниже 12,4 В. 

3. Всегда заряжайте аккумулятор полностью. 

4. Не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 0°C или выше 40°C. 

Переместите аккумулятор в теплое помещение с температурой в указанном 

диапазоне и начните зарядку. 

5. При необходимости долейте деионизированную (обессоленную) воду до метки. 

6. Не добавляйте кислоту или другие присадки. 

7. Не перекрывайте вентиляционные отверстия и не допускайте их загрязнения.  

 

11 Техническое обслуживание 

 

ОПАСНО  

Угроза жизни или серьезной травмы  

◼ Работы по техобслуживанию и ремонту подъемника может 

выполнять только квалифицированный персонал. 

◼ Всегда обслуживайте и ремонтируйте подъемник без груза.  

◼ Перед проведением любых работ по техобслуживанию и ремонту 

выключите подъемник главным переключателем и отключите его 

от сети электропитания.  

◼ Работы с электрооборудованием системы должны выполнять 

только электрики. 

◼ Работы с гидравлическим оборудованием должны выполнять 

квалифицированные специалисты, имеющие специальные знания и 

опыт в области гидравлики. 

◼ Используйте только подлинные запчасти. 

◼ Всегда собирайте масло в подходящий контейнер и правильно его 

утилизируйте.  

◼ После техобслуживания и ремонтных работ с гидравлической 

системой, ее необходимо прокачать.  

◼ Ослабленные во время работ по техническому обслуживанию и 

ремонту винтовые соединения должны быть заново затянуты с 

заданным крутящим моментом. 

◼ При работе с маслом, смазками и химическими веществами 

необходимо соблюдать соответствующие меры безопасности.  

◼ После изменения конструкции или ремонтов деталей, связанных с 

защитой, подъемную систему должен проверить эксперт. 
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11.1 График техобслуживания 

Следует чаще проводить техобслуживание непрерывно эксплуатируемых подъемных 

систем или систем, находящихся в загрязненных помещениях. 

После замены связанных с защитой деталей выполните дополнительные проверки во 

время работ по техобслуживанию и документируйте их в предоставленном журнале 

тестов. 

Ежедневно: 

◼ Осмотрите электрические кабели на повреждения.

◼ Зарядите аккумуляторы (→ 10.9).

◼ После работы полностью опустите подъемную систему и защитите его от

неавторизованного использования.

◼ Очистите подъемную систему и рабочую область.

Ежемесячно: 

◼ Проверьте уровень гидравлического масла, при необходимости долейте

(→11.3).

◼ Проверьте работу органов управления и осмотрите электрические кабели

на повреждения.

◼ Проверьте герметичность гидравлических компонентов.

◼ Смажьте ролики.

◼ Проведите функциональный тест без нагрузки.

◼ Проверьте клавишу экстренной остановки.

◼ Проверьте работу защитной защелки.

◼ Только для HydroLift 8.2: очистите и смажьте защелку колесной вилки.

Ежегодно: 

◼ Проведите проверку безопасности.

Раз в 2 года: 

◼ Замените масло (→11.5).

Раз в 6 лет: 

◼ Замените гидравлические шланги (→11.7).
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11.2 Очистка подъемной системы 

Для очистки подъемной системе используйте имеющиеся в продаже мягкие чистящие 

средства, например жидкость для посудомоечных машин и теплую воду.  

◼ Не используйте очистители высокого давления. 

◼ Аккуратно счищайте грязь. 

◼ Убедитесь в отсутствии остатков чистящего средства на подъемном 

блоке. 

◼ После очистки, высушите подъемную станцию тканью и распылите воск 

или масло. 

 

 

11.3 Контроль уровня масла 

Проверьте уровень масла во всех подъемных блоках. Для этого 

опустите колесную вилку в самое нижнее положение. 

1. Выключите главный переключатель. 

2. Откройте крышку. 

3. Проверьте уровень масла, при необходимости долейте. 

4. Закройте крышку. 

 

 

11.4 Вентиляция гидравлической системы 

1. Подъемная вилка до 150 или 200 мм. 

Не поднимайте вилку до срабатывания 

защитной защелки. 

2. Откройте сливной винт, пока слышен выход 

воздуха. 

3. Затяните сливной винт, когда воздух больше не 

выходит. 

Момент затяжки сливного винта: 20 Нм. 

 

  

 

мак
с. 

max 
(макс.) 

min 
(мин.) 
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11.5 Замена масла 

Всегда заменяйте гидравлического масла во всех подъемных блоках. 

Необходимое количество масла при первоначальной заливке: 19 л 

Необходимое количество масла при замене: 12 л 

Полностью опустите колесную вилку и выключите подъемную 
систему. 

1. Откройте крышку.

2. Открутите пробку [1] заливной горловины.

3. Вакуумным способом извлеките использованное масло.

4. Залейте новое гидравлическое масло до предписанной
метки.

5. Вкрутите масляную пробку [1].

6. Выполните вентилирование подъемного цилиндра (→ 11.4).

7. Проверьте уровень масла (→ 11.3).

8. Правильно утилизируйте использованное масло.

11.6 Точки смазки Hydrolift 8.2 

Роликовое шасси  

Смазочный ниппель находится снаружи ступицы. 

Точки смазки подъемной каретки 

Hydrolift 6,2 / 7,5 / 8,2 т 

Оси роликов должны  

смазываться маслом. 

[1]
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11.7 Замена гидравлических шлангов 

1. Полностью опустите подъемный блок. 

2. Выключите главный переключатель. 

3. Откройте крышку. 

4. Снимите аккумулятор [1]. 

5. Замените шланг [2]. 

6. Вставьте аккумулятор. 

7. Проведите вентиляцию гидравлической 

системы (→ 11.4). 

8. Проверьте уровень масла (→ 11.3). 

 

 

 

 

 

11.8 Обновление программного обеспечения 

Программное обеспечение (ПО) находится на карте памяти объемом 8 МБ. Включение 

питания со вставленной картой памяти автоматически вызывает установку ПО на все 

подъемные блоки в области действия радиосигнала. Подъемные блоки должны быть 

включены и находится на том же канале передачи. 

1. Включите все подъемные блоки системы или задайте одинаковый канал 

передачи. 

2. Выключите подъемный блок, откройте шкаф управления и вставьте карту 

памяти с новыми программами в слот на печатной плате. 

3. Включите деактивированный подъемный блок главным переключателем. 

При включении новое ПО будет одновременно установлено по радиосвязи на 

все запитанные подъемные блоки системы. 

4. Выключите подъемный блок главным переключателем и извлеките карту 

памяти. 

5. Проверьте состояния ПО на всех подъемных блоках с включенным питанием, 

вставив карту памяти в слот на печатной плате и запросив состояние ПО 

клавишей [↑]. Дисплей покажет "r" со следующим далее номером, который 

отмечает состояние ПО.   

 

 

Для извлечения карты памяти всегда выключайте подъемный блок. 

 

[2] 

[1] 
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11.9 Зарядка аккумуляторов 

Используйте только аккумуляторы из комплекта поставки, которые допускают глубокую 

разрядку и медленно теряют свою энергию за длительный период времени. Необходимы 2 

аккумулятора с номинальным напряжением 12 В и емкостью 80 А*час.  

Исходное оснащение при поставке с завода: EXIDE ET550, 12 В, 80 А*час 

ОПАСНО  

Угроза жизни или серьезной травмы 

◼ Всегда надевайте защитные очки и перчатки перед работой с

аккумулятором.

ОПАСНО  

Угроза жизни или серьезной травмы 

◼ Храните аккумуляторы в местах, недоступных детям.

ОПАСНО  

Угроза жизни или серьезной травмы 

◼ Не курите, не разводите открытое пламя и не допускайте искрения.

ОПАСНО  

Угроза жизни или серьезной травмы от аккумуляторной кислоты 

◼ Защитите глаза, кожу и одежду.

1. Выключите главный переключатель.

2. Открутите отрицательный кабель (-), затем

положительный (+).

3. Очищайте и смазывайте аккумуляторный

держатель и контактные клеммы.

4. Установите новые аккумуляторы.

5. Смажьте клеммы аккумуляторов.

6. Подключите положительный кабель (+), затем

отрицательный (-).

7. Затяните полюсные клеммы предписанным

моментом затяжки.

-

- 

+ 

+ 

12 В 

12 В 
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11.10 Допустимые гидравлические масла 

 

◼ Для гидравлической системы используйте только гидравлическое 
масло по стандарту DIN 51524. 

◼ Содержание воды в гидравлическом масле не должно превышать 
2%. 

◼ Не смешивайте масла разного типа.  

◼ Масла и смазки опасно воздействуют на воду. Всегда 
утилизируйте эти вещества безопасно для окружающей среды и 
согласно действующим в стране нормам. 

 
Допустимы гидравлические масла вязкостью 22 сантистокса (cSt) при 40° C. 

Можно использовать следующие масла: 

ARAL: Vitamin MOBIL OIL: Mobil D.T. E 

BP: Energol HLP 22, HLP – D 22 SHELL: Hydrol DO 22 

ESSO: ESSTIC 22, Nuto H22 TEXACO: RandoOil 22, 

FINA: Hydran 22, Circan 22 VALVOLINE: ETC 

FUCHS: Renolin MR, Renolin B VEDOL: Andarin 22 

 

11.11 Таблица моментов затяжки винтов 

 

Момент затяжки (Н*м) для винтов 

Класс прочности 8.8 

 0,10* 0,15** 0,20*** 

M8 20 25 30 

M10 40 50 60 

M12 69 87 105 

M16 170 220 260 

M20 340 430 520 

M24 590 740 890 

 

Класс прочности 10.9 

 0,10* 0,15** 0,20*** 

M8 30 37 44 

M10 59 73 87 

M12 100 125 151 

M16 250 315 380 

M20 490 615 740 

M24 840 1050 1250 

 

* Коэффициент трения скольжения 0,10 для очень хороших поверхностей, со смазкой. 

** Коэффициент трения скольжения 0,15 для хороших поверхностей, со смазкой или 
сухих. 

*** Коэффициент трения скольжения 0,20 для поверхностей с "черным" хромированием 
или фосфатированием, сухих. 
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12 Сообщения об ошибках 

Код Описание Возможные причины Шаги поиска и 
устранения 
неисправностей 

E0 Ошибка ЦП Процессор обнаружил 
ошибку. 

Подтвердите сообщение 
об ошибке клавишей "X". 
Если проблема останется, 
обратитесь в службу 
работы с клиентами. 

E1 Неправильная 
конфигурация 

Подъемный блок в 
активной группе был 
выключен главным 
переключателем. 
Первоначально 
выводится ошибка CL. 
После повторного 
включения остальные 
подъемные блоки 
покажут неисправность 
E1. 
Вторая система 
передают на той же 
частоте. 

Подтвердите сообщение 
об ошибке на всех 
подъемных блоках 
клавишей "X". 
Перенастройте захват 
колес. 
Проверьте частоту 
передачи другого 
радиооборудования в 
данном месте. 

E2 Неправильное 
сочленение 
колесного захвата 

Присутствует 
неправильная 
конфигурация. 

Подтвердите сообщение 
об ошибке клавишей "X". 

E3 Ошибка связи Нет контакта антенного 
кабеля. 
Дефектная антенна. 
Дефектный радиомодем. 

Проверьте антенну и 
антенный кабель. 
Проверьте радиомодем и 
при необходимости 
замените. 

E4 Ошибка разницы 
высот 

Превышена номинальная 
грузоподъемность. 
Неравномерное 
распределение нагрузки. 
Слишком низкая зарядка 
аккумулятора. 
Блокирована защитная 
защелка. 
Ошибка в 
гидравлической системе. 

Исправьте разницу высот 
вручную. 
Проверьте номинальную 
нагрузку и ее 
распределение. 
Зарядите аккумуляторы 
Проверьте защитные 
защелки. 

E5 Экстренная 
остановка 

Прервано 
электропитание. 

Разблокируйте экстренную 
остановку. 

E6 Ошибка датчика 
высоты 

Измерительный сигнал 
датчика вне допустимого 
диапазона. 

Вручную опустите 
подъемные блоки. 
Замените датчик. 

E71 Короткое замыкание Короткое замыкание 
реле коммутации 1 на 
мотор. 

Проверьте проводку реле 
коммутации 1. Замените 
реле коммутации 1. 

E72 Короткое замыкание Короткое замыкание 
реле коммутации 2 на 
мотор. 

Проверьте проводку реле 
коммутации 2. Замените 
реле коммутации 2. 



 

  

 

 

HydroLift 

 Сообщения об ошибках 

 

126746                                                                                                                                                                477 

 

E73 Короткое замыкание Короткое замыкание в 
главной плате. 

Замените главную плату. 

E74 Короткое замыкание Групповое сообщение 
для перегрузки реле 
коммутации. 

Поиск неисправного 
компонента. 

1. Клавиша вверх 
(ошибка? 
Проверьте/замените 
защиту и проводку 
мотора). 

2. Клавиша медленного 
опускания (ошибка? 
Проверьте / замените 
малый клапан 
опускания и проводку). 

3. Попадание в собачку 
(ошибка? Проверьте / 
замените большой 
клапан опускания и 
проводку). 

4. Клавиша опускания 
(ошибка? Проверьте / 
замените 
электромагнитный 
клапан и проводку 
собачки). 

E8 Разные версии ПО Версия ПО отличается 
на активированных 
подъемных блоках. 

Обновите ПО на всех 
подъемных блоках. 

E9 Дефектная клавиша Дефектная клавиша 
обнаружена при 
включении. 
Клавиша была нажата 
более 2,5 минут. 

Замените дефектную 
клавишу. 

E10 Ошибки подключения Нет связи между 
материнской платой и 
входной платой. 

Проверьте кабели между 
платами и при 
необходимости замените. 
Проверьте печатные 
платы. 

E11 Напряжение 
аккумулятора 

Слишком низкое 
напряжение 
аккумулятора. 

Зарядите аккумулятор. 
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E12 Критически низкое 
напряжение 
аккумулятора 

Дальнейшая 
эксплуатация приведет к 
глубокой разрядке. 

Проверьте аккумуляторы и 
при необходимости 
замените. 

CL Потеря связи Во время работы 
прервана связь между 
отдельными 
подъемными блоками. 

Проверьте напряжение 
питания всех подъемных 
блоков. 
Проверьте 
предохранители. 
Проверьте уровень 
зарядки аккумуляторов. 
Проверьте вилку 
соединителя внутри 
контроллера. 

CLE10 Потеря связи Прервана связь между 
материнской платой и 
входной платой. 

Проверьте вилки 
соединителей. 

Другие возможные ошибки 

Ошибка Возможные причины Шаги поиска и устранения 
неисправностей 

Нет отклика на 
клавиши 

Дефектная входная плата. 
Дефектные кабельные 
соединения. 

Замените входную плату. 
Замените кабельные 
соединения. 

Нет отклика дисплея Дефектные кабельные 
соединения. 

Проверьте кабельные 
соединения дисплея. 

Подъемник работает 
медленно. 

Перегружен 

Дефектные аккумуляторы 

Грязь в гидравлической 
системе. 

Слишком низкий уровень 
масла. 

Проверьте вес автомобиля. 

Проверьте аккумулятор, а также 
подключение к полюсным 
клеммам. 

Проверьте / замените масло. 

Долейте масло. 

Подъемный блок 
движется вниз 

Грязь в гидравлической 
системе. 

Дефектный электроклапан. 

Замените масло. 

Замените электроклапан. 
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13 Экстренное опускание 

 

 

ОПАСНО 

◼ Используйте опускание вручную только в экстренных ситуациях. 

◼ Только опытные обученные сотрудники могут проводить работы 
по экстренному опусканию и только под наблюдением 
квалифицированного персонала. 

◼ После устранения неисправности продолжайте эксплуатацию 
подъемной системы только после подтверждения ее правильной 
работы квалифицированным персоналом. 

◼ При опускании всегда следите за горизонтальным положением 
автомобиля. 

 

 

◼ Эта процедура применяется только в случае, когда защитная 
взаимная блокировка дефектных подъемных блоков может 
действовать за счет вытягивания штифта. 

◼ Если защитная взаимная блокировка не может быть открыта, 
следует сообщить начальнику. При необходимости обратитесь в 
службу работы с покупателями. 

  

 

Экстренное опускание 

1. Выявите работающие подъемные блоки. 

◼ Отмените групповую работу. 

◼ В режиме индивидуальной работы проверьте возможность подъема и 
опускания неповрежденных подъемных блоков. 

◼ Немного поднимите подъемные блоки, чтобы освободить защитный 
замок. 

 

2. Выявите дефектные подъемные блоки. 

◼ Все подъемные блоки, которые не удается переместить в режиме 
одиночной работы, должны быть опущены вручную. 

◼ Если подъемный блок дефектный, проверьте возможность открытия 
защитной блокировки за счет вытягивания штифта. 

 

3. Если защитная блокировка не может быть открыта:  

◼ остановите экстренное опускание. 

◼ Информируйте начальника. При необходимости обратитесь в службу 
работы с покупателями. 
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4. Опускание малыми шагами

◼ Опускайте работающие подъемные блоки один за другим в режиме
индивидуальной работы прим. на 50 мм.

◼ Опускайте вручную дефектные подъемные блоки примерно на 50 мм за
счет одновременного вытягивания защитного замка и клапана опускания.

Шаг 4. Повторяйте до опускания автомобиля на пол. 

1 Защитный замок 2 Клапан опускания 

14 Выведение из эксплуатации и утилизация 

Все детали должны утилизироваться профессионально и без ущерба для окружающей 

среды. 
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15 Техническое приложение 

Чертеж габаритных 

размеров 6,2 / 7,5 т 

Габаритные размеры в 

мм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чертеж габаритных 

размеров 8,2 т 
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Электрическая схема 
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Гидравлическая схема 

1 Гидравлический цилиндр 5 

2 Защита труб от разрыва 6 

3 Электроклапан 1 7 

4 Электроклапан 2 8 

Дроссельный клапан 

предохранительный клапан

клапан Масляный 

гидравлический энергоблок 

Сведения о заказе запчастей:   www.blitzrotary.com 

[1] 

[2] 

[3] 
[4] 

[5] [5] 

[6] [8][7]

http://www.blitzrotary.com/
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Управление HydroLift S3 6,2 / 7,5 т и S2 8,2 т 
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Управление HydroLift S3 6,2 / 7,5 т и S2 8,2 т 

 

 

 

 

 

Поз. Название HydroLift 6,2 т HydroLift 7,5 т HydroLift 8,2 т 

1 Панель оператора M110062 M110062 M110062 

2 Панель оператора FA7964 FA7964 FA7964 

3 Клавиша экстренной остановки FA7962 FA7962 FA7962 

4 Клавиша подъема / опускания FA7958-22 FA7958-22 FA7958-22 

5 Клавиша опускания FA7968 FA7968 FA7968 

6 Зуммер FA7974 FA7974 FA7974 

7 Панель управления FA7965 FA7965 FA7965 

8 Пробки FA7958-9 FA7958-9 FA7958-9 

9 Входная плата FA7963 FA7963 FA7963 

10 Главный переключатель 118460 118460 FA7958-4 

11 Кабельные крюки M120189 M120189 M120189 

12 Верхняя крышка M110060 M110060 M110060 

13 Дверцы M120163 M120163 M120163 

14 Боковая панель M110100 M110100 M110100 

15 Антенный соединитель M130072 M130072 M130072 

16 Антенна M110151 M110151 M110151 

17 Сборочная единица модема M130151 M130151 M130151 

18 Самонарезающий винт -  120747 

19 Замок главного переключателя -  M120347 

20 Кабель связи M130079 M130079 M130079 

21 Антенный кабель M130073 M130073 M130073 

22 Кабель электропитания M1300076 M1300076 M1300076 

23 Кабель электропитания входной 
платы 

FA7982 FA7982 FA7982 

24 Жгут проводки клавиш FA7984 FA7984 FA7984 

25 Кабель электропитания платы 
управления 

FA7989-2 FA7989-2 FA7989-2 

26 Соединительный кабель реле 1 FA7989-3 FA7989-3 FA7989-3 

27 Соединительный кабель реле 2 FA7989-5 FA7989-5 FA7989-5 

28 Соединительный кабель 
потенциометра 

FA7983 FA7983 FA7983 

29 Соединительный кабель катушки 24 В FA7977 FA7977 FA7977 

30 Смотровое стекло M130109Y M130109Y M130109Y 

31 Замок MS705-9 MS705-9 MS705-9 

32 Петля RP-003-S RP-003-S RP-003-S 

33 Кабель заземления FA7824Y FA7824Y FA7824Y 

34 Шестигранный болт 4187Y 4187Y 4187Y 

35 Металлический лист FA7958-3Y FA7958-3Y FA7958-3Y 

 Самонарезающий винт M130112 M130112 M130112 

 Зарядный кабель (ЕС)  118154 118154 118154 

 Крышка главного переключателя  119447 119447 - 
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Тяговая ручка HydroLift S3 6,2 / 7,5 т и S2 8,2 т 
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Тяговая ручка HydroLift S3 6,2 / 7,5 т и S2 8,2 т 

Поз. Название Номер заказа 

1 Шестигранный болт  41413-BR 

2 Шестигранный болт  41483-BR 

3 Шестигранный болт  M130129 

4 Шайба  41520-BR 

5 Шестигранный болт  41539-BR 

6 Шайба  41548-BR 

7 Защитная гайка  41563-BR 

8 Защитная гайка  41568-BR 

9 Шестигранная гайка с фланцем  41618-BR 

10 Монтажная опора поворотного колеса M120049Y 

11 Кронштейн хомута  M120052Y 

12 Ручка  M120058Y 

13 Монтажная пластина  M120075Y 

14 Рессорная пластина  M120077Y 

15 Тормоз M120080Y 

16 Левая стрела M120084Y 

17 Нажимная пружина M130010 

18 Колесо M130101Y 

19 Несущая пластина M130019Y 

20 Пружина тормозов M130020Y 

21 Средний подшипник для ручки M130021Y 

22 Соединительный подшипник M130022Y 

23 Наружный подшипник для ручки M130026Y 

24 Фланцевый подшипник M130027Y 

 Тяговая ручка в сборе M110057Y 
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Стойка HydroLift S3 6,2 и 7,5 т 
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Стойка HydroLift S3 6,2 и 7,5 т 

Поз. Название Номер заказа 

1 Кронштейн вилки, правый D15000Y 

2 Кронштейн вилки, левый D14000Y 

3 Крепеж для качения D13100Y 

4 Фиксирующая шайба  41595 

5 Шестигранный болт  41684 

8 Угловое контактное сочленение  T140132 

9 Гидравлический шланг M130227Y 

10 Адаптер FJ7352-3 

11 Быстрая фиксация M130016 

12 Гидравлический цилиндр M130001Y 

13 Ролик D12201Y 

14 Распорный диск FC5905-4Y 

15 Ось D10001Y 

16 Распорный диск D10002Y 

17 Роликовый каток D10010Y 

18 Стопорное кольцо  GB / T894.1 

19 Подпорка вилочного погрузчика, левая M110029Y 

20 Подпорка вилочного погрузчика, правая M110030Y 

 Комплект уплотнений цилиндра M130130 
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Стойка HydroLift S3 6,2 и 7,5 т 
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Стойка HydroLift S3 6,2 и 7,5 т 

Поз. Название Номер заказа 

30 Болт с цилиндрической головкой  120764 

31 Шестигранный болт  700201 

32 Шестигранная гайка  703101 

33 Зубчатая фиксирующая шайба  314243 

34 Кабель заземления, зеленый  FA7623 

35 Держатель главного переключателя D32001Y 

36 Кабель, красный 335 мм M130166 

37 Кабель, красный 240 мм FA7619 

38 Дверная петля M120159Y 

39 Кабель, черный 1245 мм M130169 

40 Зарядное устройство аккумулятора 118416 

41 Кабель, черный 335 мм M130168 

42 Внутренний соединительный кабель с 
розеткой 

M130115 

43 Кабель заземления, черный  FA7622 

44 Дверной замок M120174Y 

45 Винтовая клемма  118246 

46 Винтовая клемма  118247 

47 Кабель, красный 550 мм FA7617 

48 Шестигранный болт  700055 

49 Шестигранная гайка  120756 

50 Шестигранный болт  120777 

51 Винт с овальной головкой  120757 

52 Винт с овальной головкой  120760 

53 Винт с полупотайной головкой  120771 

54 Монтажная пластина главного 
переключателя 

118726 

55 Винт с потайной головкой  701703 

56 Винт с овальной головкой  118673 

57 Шестигранная гайка  120762 

58 Винт с овальной головкой  120759 

59 Винт с полупотайной головкой  120754 

60 Шестигранная гайка  120755 

61 Шестигранная гайка  120775 

62 Подвеска кабеля M120189 
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Стойка HydroLift S2 8,2 т 
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Стойка HydroLift S2 8,2 т 

 

Поз. Название Номер заказа 

1 Шайба  40856-BR 

2 Шайба  40920-BR 

3 Шплинт  41200-BR 

4 Болт с цилиндрической головкой  41512-BR 

5 Основание - держатель колеса M120138Y 

6 Держатель колеса M120144Y 

7 Вал M120148Y 

8 Колесо M120149Y 

9 Вал M120150Y 

10 Пружина M120151Y 

11 Фланцевый подшипник M130030Y 

12 Вилка, правая M110011Y 

13 Вилка, левая M110010Y 

14 Ручка  M130013Y 

15 Втулка  M130015Y 

16 Пружина  M120136Y 

17 Гильза M120135Y 

18 Болт с цилиндрической головкой  40389-BR 

19 Шестигранная гайка  40659-BR 

20 Распорная тяга M120045Y 

21 Фиксирующая шайба  41595-BR 

22 Шестигранный болт  41684-BR 

23 Накидная гайка M130028 

24 Зубчатая фиксирующая шайба  40998-BR 

25 Угловое резьбовое соединение T140138 

26 Гидравлический шланг M130009 

27 Адаптер FJ7352-3 

28 Ограничитель по скорости M130016 

29 Гидравлический цилиндр M130001Y 

30 Ролик M130002Y 

31 Рельсовая каретка M130006Y 

32 Рельса FC5905-4Y 

 Комплект уплотнений цилиндра M130130 
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Стойка HydroLift S2 8,2 т 
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Стойка HydroLift S2 8,2 т 

Поз. Название Номер заказа 

40 Самонарезающий винт  120747 

41 Шестигранный болт  700201 

42 Шестигранная гайка  703101 

43 Зубчатая фиксирующая шайба  314243 

44 Кабель заземления, зеленый  FA7623 

45 Винт с полупотайной головкой  120754 

46 Шестигранная гайка  120755 

47 Петля M120159Y 

48 Кабель, черный  FA7622 

49 Кабель аккумулятора, красный  FA7616 

50 Кабель, красный  FA7618 

51 Кабель заземления, черный  FA7622 

52 Шестигранный болт  700055 

53 Шестигранная гайка  120756 

54 Шестигранный болт   

55 Винт с овальной головкой 120757 

56 Винт с полупотайной головкой  120760 

57 Подвеска кабеля M120189 

58 Винт с овальной головкой  120759 

59 Винт с полупотайной головкой  120761 

60 Шестигранная гайка  120755 

61 Шестигранная гайка  120763 

62 Дверной замок M120174Y 

63 Шестигранный болт  700206 

64 Зубчатая фиксирующая шайба  701401 

65 Шестигранная гайка  700090 
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Гидравлический агрегат HydroLift S3 6,2 / 7,5 т и S2 8,2 т 
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Поз. Название HydroLift S3 6,2 / 7,5 т HydroLift S2 8,2 т 

1 Мотор пост. тока (DC), 24 В DM12-2BXV-3BA1R DM12-2BXV-3BA1R 

2 Зажимы шланга D120/JB/T 8870 D120/JB/T 8870 

3 Сочленение YBZ-F2.1D4H1/1-03 YBZ-F2.1D4H1/1-03 

4 Проверочный клапан ILCV2000-G14 ILCV2000-G14 

5 Пробка YBZ-PG1/4” A YBZ-PG1/4” A 

6 Комбинированная клеевая 
шайба 

14A/JB982-77 14A/JB982-77 

7 Пластмассовая заглушка POP-SAE6 POP-SAE6 

8 Пробка YBZ1-PG04A YBZ1-PG04A 

9 Уплотнительное кольцо 9x1,8/GB/T 3452 9x1,8/GB/T 3452 

10 Клапан управления потоком BL-I2.5 BL-I2.5 

11 Клапан управления потоком BL-I1.5 BL-I1.5 

12 Электромагнитный клапан LSV-08-2NCP-J-2H LSV-08-2NCP-J-2H 

13 Электромагнитный клапан LSV-08-2NCP-2H LSV-08-2NCP-2H 

14 Сапун YBZ-BT-M30x2 YBZ-BT-M30x2 

15 Винт с головкой под торцевой 
шестигранный ключ 

M5x18/GB/T 70.1 M5x18/GB/T 70.1 

16 Шайба 5/GB/T 95 5/GB/T 95 

17 Пластиковый бак SLYX-10L-L-R SLYX-10L-L-R 

18 Фильтр всасывания YBZ-E2D3I1/1-10 YBZ-E2D3I1/1-10 

19 Возвратная трубка YBZ-G3J4H43/1-03 YBZ-G3J4H43/1-03 

20 Трубка всасывания YBZ-F2.11/1-03 YBZ-F2.11/1-03 

21 Винт с головкой под торцевой 
шестигранный ключ 

M8x80/GB/T 70.1 M8x80/GB/T 70.1 

22 Пружинная шайба 8/GB/T 859 8/GB/T 859 

23 Шайба 8/GB/T 95 8/GB/T 95 

24 Шестереночный насос CBKA-F2.7F CBKA-F2.7F 

25 Уплотнительное кольцо 109x5.3/GB/T 3452.1 109x5.3/GB/T 3452.1 

26 Винт с головкой под торцевой 
шестигранный ключ 

NLJLD-M6x50 NLJLD-M6x50 

27 Пробка YBZ1-PG02A YBZ1-PG02A 

28 Уплотнительное кольцо 6.5x1.5/EKM 6.5x1.5/EKM 

29 Клапан сброса системы LPSRV2-08-50 LPSRV2-08-50 

30 Концевая головка LBZ-T202KK-1 LBZ-T202KK-1 

31 Винт с шестигранной головкой 3/8”-16UNCx15 3/8”-16UNCx15 

32 Пружинная шайба 10/GB/T 859 10/GB/T 859 

33 Шайба 10/GB/T 95 10/GB/T 95 

34 Монтажный кронштейн YBZ5-F2.7D2B202/ 

XVQIT1-01 

YBZ5-F2.7D2B202/ 

XVQIT1-01 

35 Замыкатель пост. тока (DC) 684-24C1-212-17 684-24C1-212-17 
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Электрические компоненты HydroLift S3 6,2 / 7,5 т и S2 8,2 т 
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Электрические компоненты HydroLift S3 6,2 / 7,5 т и S2 8,2 т 

Поз. Название HydroLift S3 
6,2 т 

HydroLift S3 
7,5 т 

HydroLift S2 
8,2 т 

1 Электропитание 24 В пост. тока (DC) P3576Y P3576Y P3576Y 

2 Кожух электропитания M130226Y M130226Y M130226Y 

3 Сборочная единица шнурового 
(катушечного) потенциометра 

M110187Y M110187Y M110187Y 

4 Электромагнитный клапан M130017 M130017 M130017 

5 Фиксирующий кронштейн M120067Y M120067Y M120067Y 

6 Держатель аккумулятора M130032 M130032 M130032 

7 Отсек аккумулятора M120167Y M120167Y M120167Y 

8 Зарядное устройство аккумулятора 118454 118454 FA966-63BK 

9 Предохранитель 200 А FA7958‐6 FA7958‐6 FA7958‐6 

10 Держатель предохранителя FA7958‐6 FA7958‐6 FA7958‐5 

11 Шестигранный болт  120765 120765 120765 

12 Шестигранная гайка  700090 700090 700090 

13 Шестигранная гайка  109979 109979 109979 

14 Монтажная пластина для потенциометра M120072Y M120072Y M120072Y 

15 Болт для соленоида, короткий N621‐9Y N621‐9Y N621‐9Y 

16 Стопорное кольцо  120766 120766 120766 

17 Болт для соленоида, длинный N621‐8Y N621‐8Y N621‐8Y 

18 Шестигранный болт  700206 700206 700206 

19 Мерная втулка  120767 120767 120767 

20 Пружинная шайба  120770 120770 120770 

21 Аккумулятор 12 В 117997 117997 117997 

22 Внутренний соединительный кабель с 
розеткой 

M130115 M130115 M130115 
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Декларация соответствия ЕС 

согласно приложения ll A директивы ЕС о механизмах 2006/42/EC 

Название и адрес изготовителя 

BlitzRotary GmbH   

78199 BRÄUNLINGEN (Браулинген), Германия 

Это заявление относится только к устройству в состоянии, в котором оно реализуется; 

дальнейшие добавления деталей и/или модификации пользователем не рассматриваются. Декларация 

отменяется при преобразовании или модификации устройства без согласования. 

Настоящим мы заявляет, что рассмотренный ниже механизм  

Подъемная система 
грузоподъемностью 6200 кг на 
подъемный блок с  

2, 4, 6, 8 подъемными блоками 

Подъемная система 
грузоподъемностью 7500 кг на 
подъемный блок с 

2, 4, 6, 8 подъемными блоками 

Подъемная система 
грузоподъемностью 8200 кг на 
подъемный блок с 

2, 4, 6, 8 подъемными блоками 

HydroLift S3   2 - 6,2 – DC 
HydroLift S3   3 - 6,2 – DC 
HydroLift S3   4 - 6,2 - DC 
HydroLift S3   6 - 6,2 - DC 
HydroLift S3   8 - 6,2 - DC 

HydroLift S3   2 - 7,5 – DC 
HydroLift S3   3 - 7,5 - DC 
HydroLift S3   4 - 7,5 - DC 
HydroLift S3   6 - 7,5 - DC 
HydroLift S3   8 - 7,5 -  DC 

HydroLift S2   2 - 8,2 - DC 
HydroLift S2   4 - 8,2 - DC 
HydroLift S2   6 - 8,2 - DC 
HydroLift S2   8 - 8,2 - DC 

Механизм/ Серийный номер……………………………………….Год выпуска……………………………… 

Соответствует всем применимым требованиям директивы ЕС о механизмах 2006/42 / EC. 

Применяемые гармонизированные стандарты: 

EN 1943:2010автомобильные подъемники  

EN ISO 12100:2010 Безопасность механизмов - базовые принципы  

EN 60204-1: 2006 / AC: 2010 Электрическое оборудование механизмов 

EN61000-6-2: 2005 Электромагнитная совместимость (ЭМС) - Часть 6-2: Общие стандарты - 
Испускаемое излучение для промышленного применения 

Все подъемные системы данного типа, произведенные упомянутым выше изготовителем, согласно 
тестированию типа по Приложению IV директивы о механизмах: 

Образец этого механизма был представлен ответственному учреждению за ном. 1105. 

CCQS UK Ltd., Level 7, Westgate House, Westgate Rd., London W5 1YY UK (Великобритания). 

Исследование типа EC было выпущено 10.10.18 с номерами сертификата CE-C-0529-18-69-01-5A, CE-C-0529-18-69-

03-5A и CE-C-0529-18-69-05-5A.

Оборудование, в отношении которого сделана данная декларация, соответствует образцу, на который выдан

сертификат, поэтому сертификат остается в силе.

Ответственный за согласованность применимой технической документации: Хартмут Пол (Hartmut Pohl);

BlitzRotary GmbH, Hüfinger Str. 55; 78199 Bräunlingen (Браулингер), Германия

Место: Браунлинген Заверяющая подпись: 

Дата: 01-05-19

   __________________________      

Дорис Вохнер Мак-Вей. (Doris Wochner-McVey) / Управляющий директор
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Журнал инспекций HydroLift 

Главный список данных 

Изготовитель      подъемной системы с серийным номером  ................................... 

BlitzRotary GmbH  Определение типа ................................... 

Hüfinger Str. 55     ................................... 

78199 BRÄUNLINGEN  ................................... 

ГЕРМАНИЯ  .................................... 

Применение ................................... 

• Подъемная система предназначена для подъема автомобилей за колеса для техобслуживания и

ремонта в поднятом состоянии.

• Подъемная система служит для подъема и опускания автомобилей с целью ремонта, технического

обслуживания или очистки во время обычной работы автомастерской.

• Подъемная система может применяться по предписанному назначению, в технически исправном

состоянии, согласно техническим данным из раздела 4.1.

• Не должна превышаться мак. допустимая нагрузка по табличке типа.

• Допускается нахождение под поднятым грузом.

• Неправильное применение: неправильные действия создают следственный риск жизни и здоровью

людей, работающих в защитной зоне. Изготовитель не принимает ответственность за любые

повреждения, вызванные неправильным применением и неправильными действиями.

Запрещено взбираться и перемещаться на грузе или грузоподъемном оборудовании, оставаться под

грузом во время движения по подъему или опусканию, устанавливать подъемную систему в

помещениях с возможной опасностью взрыва, а также поднимать автомобили с опасными грузами

или с превышением максимально допустимой грузоподъемности.

• После изменение конструкции или серьезных ремонтов грузонесущих деталей, подъемная система

должна быть повторно проверена квалифицированным специалистом. Это также справедливо после

перемещения в другое место установки. Изменения должны быть сделаны квалифицированным

специалистом и документированы им в журнале установки.

Изменения конструкции: тест экспертом при повторной передаче в эксплуатацию 

Сделаны следующие изменения: ............................................ .............................................. 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

Дата, Место  ФИО эксперта Подпись эксперта 

Изменение места установки: тест экспертом при повторной передаче в эксплуатацию 

Сделаны следующие изменения: ........................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

Дата, Место  ФИО эксперта Подпись эксперта 
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Протокол установки 

BlitzRotary GmbH 

Hüfinger Str.55 

78199 BRÄUNLINGEN  ................................... 

ГЕРМАНИЯ 

• После успешного завершения работ заполните этот формуляр полностью, отметив соответствующие

пункты и подписав формуляр.

• Сделайте копию оригинала и отправьте ее изготовителю в течение одной недели.

• Сохраните копию в журнале инспекций.

Подъемная станция Hydrolift  

Описание типа  .......................................................... 

Механизм / серийный номер: ............................................................ 

был ............................................................ 

установлен компанией ............................................................ 

(адрес)  ............................................................. 

, а также проверен на работоспособность и безопасность и передан в эксплуатацию. 

Установка была проведена оператором  / квалифицированным специалистом 

Оператор подтверждает установку подъемной системы. Вся информация в руководстве по эксплуатации 

и журнале инспекций прочитана и учтена. Эти документы доступны обученным операторам всегда и 

хранятся в доступном месте. 

Эксперт (квалифицированный специалист) подтверждает установку подъемной системы.  

Прочитана вся информация в этих эксплуатационных инструкциях и в журнале инспекций. Документация 

была передана оператору. 

........................ ..................................................................... ............................................. 

Дата ФИО оператора + штамп компании Подпись оператора 

........................ ..................................................................... ............................................. 

Дата ФИО эксперта Подпись эксперта 

..................................................................................................... 

Партнер сервисной службы 
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Протокол передачи 

 

Подъемная станция Hydrolift  

Описание типа  .......................................................... 
 
Механизм / серийный номер: ............................................................  

 

был  ............................................................ 

 

установлен компанией  ............................................................ 

(адрес)  ............................................................. 

 

а также проверен на работоспособность и безопасность и передан в эксплуатацию. 

Следующие лица (операторы) прошли инструктаж по работе с подъемной системой с 

квалифицированным специалистом от изготовителя или уполномоченного дилера после установки 

подъемной станции. 

 

.................... .............................................................. .............................................. 

Дата  ФИО  Подпись оператора 

 

 

.................... .............................................................. .............................................. 

Дата  ФИО  Подпись оператора 

 

 

.................... .............................................................. .............................................. 

Дата  ФИО  Подпись оператора 

 

 

.................... .............................................................. .............................................. 

Дата  ФИО  Подпись оператора 

 

 

.................... .............................................................. .............................................. 

Дата  ФИО  Подпись оператора 

 

 

.................... .............................................................. .............................................. 

Дата  ФИО  Подпись эксперта 

 

 



HydroLift 

Журнал инспекций HydroLift 

504  126746 

Первичная проверка безопасности перед 

передачей в эксплуатацию 

Только экспертом

Выполните следующие шаги теста. 
Отметьте применимое. 

Последовательная проверка 
безопасности 

OK Дефект Отсутствует Подтвердить Комментарии 

Быстрое справочное руководство    

Пластина типа    

Знаки предупреждения    

Функция подъема / опускания    

Состояние колесной вилки при 
подъемах груза 



  

Рабочая процедура подъемного 
цилиндра 



  

Состояние сварочных швов    

Общее состояние подъемной 
системы 



  

Состояние агрегатов    

Состояние управления    

Состояние панели управления    

Проверьте опорные детали 
подъемной системы (деформация, 
сколы) 

   

Состояние цилиндра    

Проверьте моменты затяжки винтов    

Работа защитных устройств    

Состояние крышек    

Герметичность гидравлической 
системы 



  

Уровень заливки гидравлического 
бака 



  

Состояние гидравлических линий    

Состояние электрических кабелей    

Тест работы с грузом    

Проедена проверка безопасности 

Дата: ..................................................... 

Компания: ............................................. 

Эксперт (ФИО, адрес) 

................................................................ 

...................................................................................................................................... 

Подпись оператора Подпись эксперта 

Дефекты устранены в.................................. Для проверки используйте отдельный формуляр! 

...................................................................................................................................... 

Описание типа  ………………………………. 

Серийный 
номер:……………………………………. 

Результат 

Дальнейшая работа проблематична, необходима 

инспекция        

Дальнейшая работа возможно, дефекты устранены    



Дальнейшая работа без проблем, подъемная система 

без дефектов    

Пожалуйста, храните 

заполненный формуляр в 

журнале инспекций

(Приложение)!
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Подпись оператора   Подпись эксперта 

Ежегодная проверка безопасности 

Только экспертом  
 

 

Выполните следующие шаги теста.  
Отметьте применимое. 

Последовательная проверка 

безопасности 

 

OK Дефект 

 

Отсутств

ует 

 

Подтве

рдить 

Комментарии 

 

Быстрое справочное руководство       

Пластина типа      

Знаки предупреждения      

Функция подъема / опускания      

Состояние колесной вилки при подъемах 

груза 

 
    

Рабочая процедура цилиндра      

Состояние сварочных швов      

Общее состояние подъемной системы      

Состояние агрегатов      

Состояние управления      

Состояние панели управления      

Проверьте опорные детали подъемной 

системы (деформация, сколы) 

     

Состояние цилиндра      

Проверьте моменты затяжки винтов      

Работа защитных устройств      

Состояние крышек      

Герметичность гидравлической системы      

Уровень заливки гидравлического бака      

Состояние гидравлических линий      

Состояние электрических кабелей      

Тест работы с поднятым автомобилем      

 

Проедена проверка защиты 

Дата: ..................................................... 

 

Компания: ............................................. 

 

Эксперт (ФИО, адрес) 

.................................................................. 

...................................................................................................................................... 

Подпись оператора   Подпись эксперта 
 

Дефекты устранены в.................................. Для проверки этого используйте отдельный формуляр! 
 

...................................................................................................................................... 

Описание типа  ………………………………. 
 
Серийный 
номер:……………………………………. 

Результат 

Дальнейшая работа проблематична, необходима 

инспекция        

Дальнейшая работа возможно, дефекты устранены               

 

Дальнейшая работа без проблем, подъемная система 

без дефектов    

Пожалуйста, храните 

заполненный 

формуляр в журнале 

инспекций 

(Приложение)! 
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Подпись оператора Подпись эксперта 

Ежегодная проверка безопасности 

Только экспертом

Выполните следующие шаги теста. 
Отметьте применимое. 

Последовательная проверка 
безопасности 

OK Дефект Отсутст

вует 

Подтвер

дить 

Комментарии 

Быстрое справочное руководство    

Пластина типа    

Знаки предупреждения    

Функция подъема / опускания    

Состояние колесной вилки при 
подъемах груза 

   

Рабочая процедура цилиндра    

Состояние сварочных швов    

Общее состояние подъемной системы    

Состояние агрегатов    

Состояние управления    

Состояние панели управления    

Проверьте опорные детали подъемной 
системы (деформация, сколы) 

   

Состояние цилиндра    

Проверьте моменты затяжки винтов    

Работа защитных устройств    

Состояние крышек    

Герметичность гидравлической 
системы 

   

Уровень заливки гидравлического бака    

Состояние гидравлических линий    

Состояние электрических кабелей    

Тест работы с поднятым автомобилем    

Проедена проверка защиты 

Дата: ..................................................... 

Компания: ............................................... 

Эксперт (ФИО, адрес) 

.................................................................. 

..................................................................................................................................... 

Подпись оператора Подпись эксперта 
Дефекты устранены в.................................. Для проверки этого используйте отдельный формуляр! 

...................................................................................................................................... 

Описание типа  ………………………………. 

Серийный 
номер:……………………………………. 

Результат 

Дальнейшая работа проблематична, необходима 

инспекция        

Дальнейшая работа возможно, дефекты устранены    



Дальнейшая работа без проблем, подъемная система 

без дефектов    

Пожалуйста, храните 

заполненный 

формуляр в журнале 

инспекций

(Приложение)!
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Подпись оператора Подпись эксперта 

Ежегодная проверка безопасности 

Только экспертом

Выполните следующие шаги 
теста.  
Отметьте применимое. 
Последовательная проверка 

безопасности 

OK Дефект Отсутст

вует 

Подтвер

дить 

Комментарии 

Быстрое справочное руководство    

Пластина типа    

Знаки предупреждения    

Функция подъема / опускания    

Состояние колесной вилки при подъемах 

груза 



  

Рабочая процедура цилиндра    

Состояние сварочных швов    

Общее состояние подъемной системы    

Состояние агрегатов    

Состояние управления    

Состояние панели управления    

Проверьте опорные детали подъемной 

системы (деформация, сколы) 

   

Состояние цилиндра    

Проверьте моменты затяжки винтов    

Работа защитных устройств    

Состояние крышек    

Герметичность гидравлической системы    

Уровень заливки гидравлического бака    

Состояние гидравлических линий    

Состояние электрических кабелей    

Тест работы с поднятым автомобилем    

Проедена проверка защиты 

Дата: ..................................................... 

Компания: ............................................. 

Эксперт (ФИО, адрес) 

..................................................................................................................................... 

Подпись оператора Подпись эксперта 
Дефекты устранены в.................................. Для проверки этого используйте отдельный формуляр! 
...................................................................................................................................... 

Подпись оператора Подпись эксперта 

Описание типа  ………………………………. 

Серийный номер:……………………………………. 

Результат 

Дальнейшая работа проблематична, необходима 

инспекция        

Дальнейшая работа возможно, дефекты устранены    



Дальнейшая работа без проблем, подъемная система 

без дефектов    

Пожалуйста, храните 

заполненный 

формуляр в журнале 

инспекций

(Приложение)!
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