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Тестеры крутящего момента и принадлежности

•  Функция переключения 

•  40 зубьев
•  Макс.: 320 Нм
•  Горячая штамповка
•  „Утопленный“ рычаг для защиты от неконтролируемого переключения
•  Используется с динамометрическими ключами 6291-1CT – 6293-1CT
•  Особо плоская, изогнутая модель для работы в 

условиях ограниченного пространства
•  Поверхность: хромированная

Съемный накидной ключ с трещоткой

1 S Привод Выходная  
часть K N 1 2 5 4

6606 D-16 16 ( 14 x 18 r 81 36 14,3 20,5 40 179923
6606 D-17 17 ( 14 x 18 r 81 36 14,3 20,5 40 179886
6606 D-18 18 ( 14 x 18 r 81 36 14,3 20,5 40 179893
6606 D-19 19 ( 14 x 18 r 81 36 14,3 20,5 40 179909
6606 D-21 21 ( 14 x 18 r 81 36 14,3 20,5 40 179916

•  Поверхность: хромированная

Съемный накидной ключ ∙ разрезной

1 S Привод Выходная  
часть K N 1 2 5 4

6612 c-10 10 ( 9 x 12 r 42,3 17,5 12 14,5 22 028726
6612 c-11 11 ( 9 x 12 r 42,8 17,5 12 14,5 22,5 028733
6612 c-12 12 ( 9 x 12 r 43,4 17,5 12 14,5 24 028740

B

Съемный накидной ключ ∙ разрезной

1 S Привод Выходная  
часть K N 1 2 5 4

6612 c-13 13 ( 9 x 12 r 43,7 17,5 12 14,5 25 028757
6612 c-14 14 ( 9 x 12 r 44,4 17,5 13 14,5 27 028764
6612 c-16 16 ( 9 x 12 r 45,4 17,5 13 14,5 30 028771
6612 c-17 17 ( 9 x 12 r 45,9 17,5 13 14,5 31,5 028788
6612 c-18 18 ( 9 x 12 r 46,1 17,5 15 15 33 028795
6612 c-19 19 ( 9 x 12 r 46,8 17,5 15 15 34,5 028801
6612 c-21 21 ( 9 x 12 r 48 17,5 15 15 37,5 028818
6612 c-22 22 ( 9 x 12 r 48,8 17,5 15 15 39 028825

•  Поверхность: хромированная

Съемные накидные ключи

1 S Привод Выходная  
часть K N 1 2 5 4

6630 c- 7 7 ( 9 x 12 % 40 17,5 8 14,5 20 028955
6630 c- 8 8 ( 9 x 12 % 40,6 17,5 8 14,5 20 028962
6630 c-10 10 ( 9 x 12 % 42,1 17,5 8 14,5 20 028832
6630 c-11 11 ( 9 x 12 % 42,8 17,5 8 14,5 20 028849
6630 c-12 12 ( 9 x 12 % 43,5 17,5 12 14,5 22 028856
6630 c-13 13 ( 9 x 12 % 44,3 17,5 12 14,5 22 028863
6630 c-14 14 ( 9 x 12 % 45 17,5 12 14,5 23 028870
6630 c-15 15 ( 9 x 12 % 45,5 17,5 12 14,5 24 028887
6630 c-16 16 ( 9 x 12 % 46,5 17,5 13 14,5 26 028894
6630 c-17 17 ( 9 x 12 % 47 17,5 13 14,5 27 028900
6630 c-18 18 ( 9 x 12 % 47,8 17,5 13 14,5 28,5 028917
6630 c-19 19 ( 9 x 12 % 48,8 17,5 13 14,5 30,5 028924
6630 c-21 21 ( 9 x 12 % 50 17,5 15 15 33 028931
6630 c-22 22 ( 9 x 12 % 50,8 17,5 15 15 34,5 028948

6630 d-13 13 ( 14 x 18 % 60,8 25 12 21,5 30 028979
6630 d-14 14 ( 14 x 18 % 61,5 25 12 21,5 30 028986
6630 d-15 15 ( 14 x 18 % 62 25 12 21,5 30 028993
6630 d-16 16 ( 14 x 18 % 62,9 25 12 21,5 30 029006
6630 d-17 17 ( 14 x 18 % 63,6 25 12 21,5 30 029013
6630 d-18 18 ( 14 x 18 % 64,3 25 12 21,5 30 029020
6630 d-19 19 ( 14 x 18 % 65,3 25 12 21,5 30,5 029037
6630 d-21 21 ( 14 x 18 % 66,5 25 15 21,5 33 029044
6630 d-22 22 ( 14 x 18 % 67,3 25 15 21,5 34,5 029051
6630 d-24 24 ( 14 x 18 % 68,8 25 15 21,5 37,5 029068
6630 d-27 27 ( 14 x 18 % 76,8 31 17,5 21,5 41,5 029075
6630 d-30 30 ( 14 x 18 % 78,5 31 17,5 21,5 45 029082
6630 d-32 32 ( 14 x 18 % 79,8 31 17,5 21,5 47,5 029099
6630 d-34 34 ( 14 x 18 % 81,3 31 19 21,5 50,5 029105
6630 d-36 36 ( 14 x 18 % 82,5 31 19 21,5 53 029112
6630 d-41 41 ( 14 x 18 % 85,5 31 19 21,5 59 029129

•  Гибкий магнитный держатель для точки опоры 

•  Устанавливается между любым динамометрическим ключом 
с i приводом 12,5 = 1⁄2″ (или 20 = 3⁄4″) и инструментом 
с j приводом 12,5 = 1⁄2″ (или 20 = 3⁄4″)

•  Диапазон 0-360°, деление шкалы 1°, x 95 мм

Механический дисковый угломер

1 Привод Выходная  
часть 4

6690 j 12,5 = 1⁄2″ i 12,5 = 1⁄2″ 029266
6690-1 j 20 = 3⁄4″ i 20 = 3⁄4″ 029273

Тестеры крутящего момента и принадлежности


