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Vorbereitungsarbeiten 
 

für 
 

Unterflurmontage 
 
 

SSP-1500 
 

Spureinzelgerät LKW 
 
 

1501-1  
 
 
 

Grubenvorbereitung und Rahmenmontage für Unterflurinstallation einer 
Spureinzelmechanik LKW 

unter Verwendung des Einbaurahmensets 
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Systemübersicht 
 
 

AUTODIAGNOSTIK

F R

 
 
 
 
 
 
 
 

LED-Anzeige 

Prüfmechanik 
SSP-1500 

Kantenschutzrahmen 
KS-561 

Kabelverbindung im Leerrohr 
zur Anzeige 

Prüfrichtung 

   Bewegungsrichtung 
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Arbeitsschritte 

 
1. Einbaugrube herstellen (siehe Grubenplan) 
 
2. Entwässerung installieren (siehe Grubenplan) 
 
3. Rohrverbindung herstellen 
 
4. Rahmen positionieren und fixieren 
 
5. Fundamentauflage herstellen 
 
6. Entwässerung anschließen 
 
 
 

Rahmenabmessungen des Einbaurahmens  
 
 
 
 

4001_8.3

 
 
 

4001_8

 

Maße über die 
Rahmenbreite 
in mm 

1048  

30 36 36 30 

61 
50 

4 

1040 mm  

760 mm 
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1. Einbaugrube herstellen mit Rohrverbindung zur Anzeige und Entwässerungsanschlüsse 
 
Die Montagegrube mit den Massen  770 x 1050 mm herstellen. 
Die Oberkanten der Grube müssen eben sein damit der Rahmen flächig aufliegt.  
 
 Länge  =   770 mm   +2 mm Tol. 
 Breite   = 1050 mm   +2 mm Tol. 
 Tiefe  =     63 mm   +2 mm Tol. ab Oberkante Fundament 

 
 
 
 

 

1501_5

 
 
 
 
 
 
 

 

63 mm 

Leerrohr D= =>30 mm für Kabelverbindung 
!Keine engen Bögen machen wegen des Kabelsteckers  
Zugdraht einziehen. 

Wasserablauf installieren 
Links und rechts des Rahmens sind Wasserlaufrinnen angebracht, wo sich das Wasser 
sammelt und ablaufen kann. Diese Wasserlaufrinnen müssen mit dem Wasserablauf 
verbunden  werden. Der Wasserablauf kann auf beiden Seiten des Rahmens gemacht werden.  

34 mm 

 770 mm 

 1050 mm 

35 mm 

34 mm 

= = 

= 
 
= 

615 mm 
 3

45
 m

m
 4x Befestigungspunkte der 

Bodenplatte.  
Bohrungen in der Bodenplatte = 12 
mm  
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4. Rahmen positionieren und fixieren 
 

Den Kantenschutz in die Grube einsetzen und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.  
Beachten: 
Rahmen gerade einsetzen. 
Darauf achten, daß die Öffnung für die Kabelführungen mit dem Leerrohr zusammenpaßt. 
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Öffnung für  
Kabelverbindung 

Rahmen 

Rahmen 



Anleitung für Grubenvorbereitung und Montage Unterflurset für SSP-1500 
 

SHERPA HL   04/06                       Doku No. 69060400111  Seite 6 von 7 
 

 
5. Fundamentauflage herstellen 

 
Das Fundament zwischen den Wasserlaufrinnen bis zur Oberkante der Wasserlaufrinnen 
mit Estrichbeton auffüllen. 
 
! Achtung ! Bodenfläche muß eben sein; Unebenheit max. +/- 0,5 mm. 
 
Verbindung von den Wasserlaufrinnen zu den Entwässerungsrohren herstellen. 
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Wasserablauf 
(alternativ) 

Estrich 

Estrich 

Wasserablauf 
anschließen 

Rahmen 

Wasserablauf-
rinnen 
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Notizen 
_____________________________________________________________________ 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Herstelleradresse:  
 

SHERPA Autodiagnostik GmbH 
Am Industriepark 11 
84453 Mühldorf/Inn 
Tel:  08631 / 3766 0 
Fax: 08631 / 161650 
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