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Anwendungshinweis

Schlagschraubendreher

Bit-Schlagschraubendreher

                    9010 T

Application Note                     9011 T

Impact Screwdriver                     9010 TB

–10°C +40°C



Technische Daten / Technical data / Technische gegevens / Informations techniques:

mm“ Nm 1/min kg Ø mm l/min bar        dB(A) m/s2 mm

9010 T 108 12.000 0,55 10 59 6,3 Lp A 
98,0

Lp W 
109,0

6,74 139

9011 T 108 12.000 0,55 10 59 6,3 Lp A 
98,0

Lp W 
109,0

6,74 139

9010 TB 108 12.000 0,55 10 59 6,3 LP A 
97,9

Lp W 
108,9

6,44 146

HAZET Schlagschraubendreher zum An-
ziehen und Lösen von Verschraubungen, 
sehr klein und leistungsstark.

HAZET Impact Screwdriver for loosening 
and tightening screw connections, very 
small and powerfull.

Beachten Sie unbedingt die beiliegenden 
Sicherheitsvorschriften für HAZET-Pneu-
matikwerkzeuge!

Please observe the enclosed safety inst-
ructions for the HAZET pneumatic tools!

HAZET Schlagschraubendreher,

Kupplungsstecker Nennweite 7,2.

HAZET Impact Screwdriver,

Coupler Plung, nominal size 7,2.

= Max. Drehmoment Max. Torque Max. draaimoment Couple de serrage 
max.

= Max. Drehzahl / 
min

Max. revolutions per 
minute

Toerental max. Vitesse max. t/min.

= Luftverbrauch Air consumption Luftverbruik Consommation d‘air

= Betriebsdruck Working pressure Bedrijfsdruk Pression de service
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